WERODO
WERO SchlieRfolgesteuerung ESF und ESF T (Tandem) fur 24 V DC-Antriebe

Produktbeschreibung

Die SchlieRfolgesteuerung ESF / ESF T steuert die Betatigungs- und SchlieRfolge von 2 Antrieben sowie die Gleichlaufregelung in den Endstellungen
wenn 2 Spindelantriebe im Tandem-Betrieb mit einem Verriegelungsantrieb betrieben werden. Die SchlieRfolgesteuerung fahrt zunéchst den
Verriegelungsantrieb bis in die Endstellung und erkennt diese Stellung stromabhéangig. Der oder die Betétigungsantrieb (e) werden dann in AUF-STOP-
ZU Stellung gefahren. Erst bei Wieder-Erreichen der Endstellung ,Fliigel ZU" wird in Schlie3folge wieder der Verriegelungsantrieb in ZU-Richtung
angesteuert. Die Schliel3folgesteuerung ESF steuert einen Antrieb und einen Verriegelungsantrieb. Die Steuerung ESF T wird eingesetzt fir
2 Tandem-Antriebe mit einem maximalen Hub von 500 mm und einer Kraft von bis zu 500 N pro Antrieb. Einbau und Dimensionierung sind so vor zu
nehmen, dass im Falle des Ausfalles eines Antriebes der andere das Luftungselement nicht zerstéren kann.

Technische Daten

e 130 mm N
Gehause: Aufputz, ABS-Kunststoff grau [ g
Betriebsspannung: 24 -33V DC
Stromaufnahme: Nach Anwendungsfall / Antrieb (e)
Anschluss: Schraubklemmen bis 2,5 mm?
Kabeldurchfiihrungen: Stufennippel M 20 ]
Schutzart: IP54 (nur fiir trockene Raume) ESFT f
Umgebungstemperatur: 0-70 °C ZLE 3
EU-EMV-Richtlinien: 89/336/EWG
EN 5008 1, Teil 1 oder 2 (1993)
EN 5008 1, Teil 1 oder 2 (1995)
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Montage und Anschluss

1. Antriebe im eingefahrenen Zustand montieren. Sichere Befestigung von Konsole und Fliigelbockchen beachten. Augenschraube nach Einstellung
fest kontern. Der Fliigel muss in ,,ZU" - Stellung fest und dicht geschlossen sein. Die Montage- und Betriebsanweisung fir die Antriebe beachten!

2. Motoren nicht ohne angeschlossene SchlieRfolgesteuerung ESF oder ESF-T betreiben!

3. Schlie3folgesteuerung ESF oder ESF-T in der Nahe der Antriebe montieren. Die Motorzuleitung darf die max. querschnittsabhangige
Leitungslange gem. Tabelle (Anlage zum Kabelverlegeplan) bis zur letzten Schlief3folgesteuerung ESF oder ESF-T nicht Uiberschreiten.

4. Anschluss Zuleitung von der Zentrale (Klemmleiste Gruppenmodul) zu den Klemmen 1-2-3 in der (den) Schlie3folgesteuerung (en) ESF oder
ESF-T herstellen.

5. Einzige oder letzte Steuerung muss immer ein Typ ESF-E oder ESF T-E eingebaut werden. (Wichtig fir die Leitungsiberwachung !)

6. Die Antrieb anschliel3en. Die Leitungen nach Plan auflegen.

7. Nach Kontrolle aller Verbindungen und Zuleitungen iber die Zentrale einen ,AUF" Befehl geben. Die SchlieRfolgesteuerung ESF T gleicht wahrend
des Betriebes aufgetretene Gleichlaufschwankungen durch geregelte Nachlaufzeiten in der Endstellung ,,ZU" aus.

8. In der Endstellung fahren die Motoren ,auf Block” und schalten ab. Dies gilt auch fiir Uberlastungen in Zwischenstellung. AnschlieRend kann erneut
ein ,AUF* oder ,ZU" - Befehl von der RWA- und/oder Bellftungssteuerung erfolgen.

Fachkreis
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch K
Uij Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene st p fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
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Weber & Rosenhédger GmbH .
Zertifiziertes QM - System nach Zvel: Bronninghauser glra%e 57 Rauchabzugsanlagen sind
DIN EN SO 9001 / 2000 pyr07® D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
\ fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
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Anschlussplan

RWA-Einzelantriebe in SchlieRfolgesteuerung mit RWA-Antriebe im Tandem-Betrieb mit Tandem-
Motorzusatzverriegelung MZV 1 oder einem zweiten Lastabschaltung, Schliel3folgesteuerung und
Flugelantrieb. Motorzusatzverriegelung MZV 1
Hinweis: Antrieb an Klemmen "V" wird zuerst betatigt. Hinweis: Antrieb an Klemmen "V" wird zuerst betatigt.
Einzel-Antrieb 24 V DC Einzel-Antrieb 24 V DC
oder Motorverriegelung oder Motorverriegelung
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Elektronische SchlieRfolgesteuerung Elektronische SchlieRfolgesteuerung
Typ ESF-E fir das letzte oder einzige Typ ESFT-E fur das letzte oder einzige
Antriebspaar einer Motorlinie Antriebspaar einer Motorlinie

Hinweise zur manuellen und automatischen Ansteuerung und zur STOP - Funktion in Mittelstellung

¢ In Zwischenstellung kénnen die Antriebe bzw. der Fliigel Gber die STOP - Funktion angehalten werden. Dies geschieht iiber die Unterbrechung der
Selbsthaltungs-Funktion. (Ansteuerung Uber Luftungstaster oder GLT-Steuerung gem. Anschlussplan RWA- und/oder Luftungszentrale)

« AnschlieRend missen die Fligel in ,ZU" - Richtung betatigt werden. Hierbei ist wichtig, dass die Steuerspannung an der Tandem- bzw.
Sicherheitsabschaltung dauerhaft anliegt und diese die Antriebe in den Endstellungen ,ZU* lastabhéngig abschaltet. Uber die programmierte
Nachlaufzeit werden so eventuelle geringe Laufzeittoleranzen vollstandig ausgeglichen.

e Inder Position ,ZU“ miissen beide Antriebe einen absoluten Gleichstand haben, der Fliigel muss sicher und fest geschlossen sein.

Sicherheitsinformationen:

e Leitungsverlegung und Anschluss nur durch autorisierte Fachkréfte. Installation nach geltenden und anwendbaren Vorschriften durchfiihren
« Kabeltypen fir RWA-Anlagen gem. DIN VDE 0108, MLAR 3/2000 und nach den behérdlichen 6rtlichen Auflagen durchfiihren.

« Niederspannungsleitungen getrennt von Starkstromleitungen verlegen.

e Alle Gerate und Abzweigdosen mussen fiir Wartungsarbeiten dauerhaft und sicher zuganglich sein.

e« Montage, Anschluss und Wartungsarbeiten nur spannungsfrei (Netz und Akkumulatoren) durchfihren.

e Alle Gerate sind vor Feuchtigkeit und Staub zu schitzen.
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