WERO Kettenantrieb KM 45 / KM 50 / KM 70
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|WERO

Prima Klima. Echter Schutz.

24V DC

Elektrischer Kettenantrieb 24 VV DC zur Fernbetétigung von Liftungselementen (Fenster, Kuppeln, Fassadenfliigel) in RWA- und/oder
Beluftungsanlagen fur Innenrdume. In einem gezogenen Aluminium-Profilrohr sind Motor, Getriebe, Schubkette, elektronische Lastabschaltung oder
Gleichlaufelektronik integriert. Die Befestigung erfolgt nach jeweils objektbezogener Montagezeichnung. Die Abschaltung erfolgt automatisch in den
Endstellungen und bei Uberlastung in jeder Position. Der Antrieb ist spritzwassergeschiitzt, staubdicht und von auRen korrosionsbesténdig. Alle
technischen Leistungsmerkmale entsprechen dem Stand der Technik fir den Betrieb in elektrischen RWA- und Beluftungsanlagen.

Der Antrieb zeichnet sich durch hohe Schub- und Zugkréafte bei kleiner und schlanker Bauform aus. Durch das Antriebsprinzip ,Schubgliederkette” steht
der Antrieb nicht in den Raum hinein und zeichnet sich durch geringen Platzbedarf aus. Besondere Stabilitét durch Edelstahl-Doppelkette.

Technische Daten

Spannung:
Schutzart:
Betriebsbereich:
Einschaltdauer:
Abschaltung:
Anschlusskabel:
Ausfihrung:

Zuhaltkraft:
Laufzeit:

KM 45

Strom:
Leistung:
Hub:
Male:
KM 50
Strom:
Leistung:
Hub:
Male:
KM 70
Strom:
Leistung:
Hub:
Male:

Anschluss

24V DC (+25% -10%)

IP 20 nach DIN 40050

0 bis +70°C (nur fir Innenrdume)
S3/60%

Endschalter AUF-ZU und elektronisch / lastabhéngig

Silikonkabel warmebesténdig 2 x 0,5 mm? grau
Silbergrau, weif nach RAL 9016

oder Kunststoffbeschichtung nach RAL

Bis zu 2500 N

Ca. 10s / 100 mm (lastabhangig)

1 A max. pro Antrieb (Abschaltwert)

Bis zu 450 N Schub-/Zugkraft im Dauerbetrieb
194 /309 / 401 mm

L=357/449/541 x H=70 x T=56,5mm

1,6 A max. pro Antrieb (Abschaltwert)

Bis zu 500 N Schub-/Zugkraft im Dauerbetrieb
501 /600 mm

L=643/744 x H=100,5 x T=66 mm

2 A max. pro Antrieb (Abschaltwert)

Bis zu 700 N Schub-/Zugkraft im Dauerbetrieb
194 /309 /401 mm

L=643/744 x H=100,5 x T=66 mm

Tandem-Antrieb mit
eingebauter Tandem-
Abschaltelektronik

Zertifiziertes QM - System nach Zve I:
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch
{J Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene
P Rauch- und Warmeabzugsanlagen & .4 | Rauch-u. Wime-
abzugsaniagen

Weber & Rosenhager GmbH

Brénninghauser Strae 57 Rauchabzugsanlagen sind
pyl'07® D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
stop fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr

fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !

www.wero-rwa.de
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11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. Die Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

Weber & Rosenhager GmbH
Zertifiziertes QM - System nach ZVGI: Bronninghauser gtrarse 57 Rauchabzugsanlagen sind
Entwicklung, Produktion, Enfchiung e pyro—; D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
3 . N Isc!
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene Stop fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
Rauch- und Warmeabzugsanlagen \' Rauch- u. Winme- fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
abzugsanlagen www.wero-rwa.de

WERO Antrieb KM 45 - KM 50 - KM 70_neu.DOC Revision: 13.04.22  Seite 2 von 3



Allgemeine Hinweise zu Montage und Anschluss von RWA-Antrieben 24 V DC

e Antriebe im eingefahrenen Zustand montieren. Sichere Befestigung von Antrieb und Beschlaganschluss beachten. Augenschraube nach
Einstellung fest kontern. Evt. Schwenkbereich des Antriebs beachten. Die Fligel mussen in ,ZU“- Stellung fest und dicht geschlossen sein.
Tandem-Antriebe nicht ohne Tandem-Abschaltung und Synchron-Antriebe nicht ohne Synchronregelung betreiben!

¢ Montagepunkte so wahlen, dass Einzelantriebe symmetrisch und Mehrfachantriebe (Tandem / Synchronbetrieb) immer gleichm&Rig belastet sind.
Einstellung Uber Montagepunkte und Augenschraube vornehmen.

e Einwarts 6ffnende Fliigel missen vom Fensterbauer durch Fangscheren gegen Absturz gesichert sein.

e Die Zuleitung von der Steuerungszentrale darf die max. querschnittsabhéngige Leitungslange gem. Tabelle (Anlage zum Kabelverlegeplan) bis zur
letzten Abzweigdose in der Antriebsgruppe nicht {iberschreiten. Die Uberwachung der Antriebszuleitung erfolgt bis zur letzten Abzweigdose bzw.
bis zum letzten Tandem- oder Synchronmodul.

e Bei Klemmringbefestigung diesen mit 6-8 Nm festziehen. Hinweis auf dem Klemmring beachten!

e Beim Anschluss der Antriebe den beiliegenden Anschlussplan beachten. Es sind die jeweils gtiltigen Anschlusspléne fir die Antriebe, die Tandem-
oder Synchronregelungen und die eingesetzten Steuerungszentralen zu beachten.

¢ Nach Kontrolle aller Verbindungen und Zuleitungen uber die Zentrale einen ,AUF“- Befehl geben. Die Antriebe fahren ,AUF*“. Falsche Laufrichtung
einzelner Antriebe oder gesamter Antriebsgruppen durch Umpolen der Antriebszuleitungen korrigieren.

v\ Antrieb (e) Hinweis:
\ 2064(/ Die Laufrichtungsénderung der Antriebe
'q(/p %) (AUF-ZU) erfolgt durch Polaritatswechsel (+/-)
Q(./) der Ausgangsspannung flr die Antriebe an der
2-poliger Anschluss Steuerzentrale oder an der Lastabschaltung.

AUF-ZU (ZU-AUF)

Je nach Ausfiihrung der Anlage werden die
Antriebe direkt (Lastabschaltung eingebaut)
oder Uber eine Tandem bzw. Synchron-
Anderung der Laufrichtung regelung (2-4-fach-Betrieb) angeschlossen.
durch Umpolung +(-) nach -(+) Anschluss Zentrale / Abzweigdose Der jeweils giltige Anschlussplan ist zu
Anschluss 2-polig Lastabschaltung / Synchronregelung usw. beachten !

e Nach mehrmaligem Probebetrieb erneut den festen Sitz der Geréate und der Befestigungsschrauben kontrollieren.
e Aufkleber mit Sicherheitshinweisen zur Quetschgefahr an jedem Fliigel anbringen.

Warnung!

Fenster 6ffnet und schliet automatisch.
Nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
Verletzungsgefahr durch Quetschen.

Hinweise zur Ansteuerung von Antrieben mit Lastabschaltung im Einzel- oder Tandem/Synchronbetrieb

e In der Endstellung fahren die Antriebe ,auf Block" und schalten ab. Dies gilt auch fiir Uberlastungen in Zwischenstellung. AnschlieRend kann ein
entgegengesetzter Befehl von der RWA- und/oder Beliftungsanlage erfolgen.

o Die Abschaltung der Betriebsspannung in den Endstellungen AUF-ZU erfolgt im Antrieb bzw. in der Tandem/Synchronregelung. Die
Betriebsspannung von der Steuerung bleibt dabei in Selbsthaltung bestehen und wird erst zur Laufrichtungsumkehr umgepolt.
Mehrfaches ,auf Block fahren® in einer Richtung und damit verbundener erhéhter Verschlei® wird dadurch verhindert.

Hinweise zur manuellen und automatischen Ansteuerung und zur STOP - Funktion in Mittelstellung

e In Zwischenstellung kdnnen die Antriebe bzw. der Fliigel iber die STOP - Funktion angehalten werden. Dies geschieht tiber die Unterbrechung der
Selbsthaltungs-Funktion. (Ansteuerung Uber Liftungstaster oder GLT-Steuerung gem. Anschlussplan RWA- und/oder Luftungszentrale)

e Im Tandem-Betrieb mit Tandem-ALA oder Tandem-Sicherheitsabschaltung TS 2 ... missen die Fligel anschlieBend in ,ZU" - Richtung betatigt
werden. Hierbei ist wichtig, dass die Steuerspannung an der Tandem- bzw. Sicherheitsabschaltung dauerhaft anliegt und diese die Antriebe in den
Endstellungen ,ZU* lastabhéngig abschaltet. Uber die programmierte Nachlaufzeit werden so eventuelle geringe Laufzeittoleranzen vollstéandig
ausgeglichen.

e Fir Liftungsregelungen (,schrittweise* oder ,mehrstufige* Offnung) mit mehreren Antrieben an einem Fliigel miissen Synchronregelungen
eingesetzt werden.

e In der Position ,ZU“ miissen beide Antriebe einen absoluten Gleichstand haben, der Fliigel muss sicher und fest geschlossen sein. AnschlieRend
kann erneut ein AUF-Befehl erfolgen.

Sicherheitsinformationen

Leitungsverlegung und Anschluss nur durch autorisierte Fachkréfte. Installation nach geltenden und anwendbaren Vorschriften durchfihren.
Kabeltypen fur RWA-Anlagen gem. DIN VDE 0108, MLAR 3/2000 und nach den behdrdlichen ortlichen Auflagen durchfuhren.
Niederspannungsleitungen getrennt von Starkstromleitungen verlegen.

Alle Gerate und Abzweigdosen mussen fir Wartungsarbeiten dauerhaft und sicher zuganglich sein.

Montage, Anschluss und Wartungsarbeiten nur spannungsfrei (Netz und Akkumulatoren) durchfuhren.

Alle Gerate sind vor Feuchtigkeit und Staub zu schutzen.

E Weber & Rosenhager GmbH
Zertifiziertes QM - System nach ZVEI: Bronninghauser glraﬁe 57 Rauchabzugsanlagen sind
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachreis pyr07 D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elekiromolorisch @ v dest | Jah
47 Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene st p fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
Rauch- und Warmeabzugsanlagen Rauch- u. Wirme- fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
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