WERO Spindelantrieb SG 160

Produktbeschreibung

Elektrischer Spindelantrieb 24 V DC zur Fernbetatigung von Liftungselementen (Lamellenfenster,

Fassadenflligel)
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Prima Klima. Echter Schutz.

in RWA-

und/oder

Beluftungsanlagen fir Innenrdume. In einem gezogenen Aluminium-Profilrohr sind Motor, Getriebe, Schubrohr, elektronische Lastabschaltung oder
Synchrongeber integriert. Die Befestigung erfolgt hinten drehbar und vorne mit Augenschraube 8 mm. Bei Bedarf kdnnen andere Befestigungsarten,
z.B. fest aufliegend mit vorderem Gabelstiick je nach objektbezogener Anforderung gewahlt werden. Die Abschaltung erfolgt automatisch in den
Endstellungen und bei Uberlastung in jeder Position. Der Antrieb ist spritzwassergeschiitzt, staubdicht und von auBen korrosionsbestandig. Alle
technischen Leistungsmerkmale entsprechen dem Stand der Technik fir den Betrieb in elektrischen RWA- und Beluftungsanlagen.

Der Antrieb zeichnet sich durch hohe Schub- und Zugkréafte bei sehr kleiner und schlanker Bauform aus. Durch diese Merkmale ist der Antrieb

besonders geeignet fiir den verdeckt liegenden Einbau zur Betétigung von Beschlidgen in Offnungselementen. Ausreichend Kraftreserve fir den
sicheren Betrieb und Andruck in Stellung ,ZU*.

Technische Daten

8 %o 16 16
N € , Spannung: 24 V DC (+20% -8%) 6 -
H Strom: 0,85 A max. pro Antrieb (Abschaltwert) \; U % =962
Leistung: 1600 N Schub-/Zugkraft im Dauerbetrieb 7]@ 7i
N Hub: 10 - 350 mm =]
i Laufzeit: Ca.4,5s/10 mm
2 Lange SG 160-35: MaR ,L“ = 263mm + Antriebshub
M Lange SG 160-35 A:  Mal ,L*=355mm + Antriebshub
B Bauart: Kleinste Bauform im 35 x 35 mm Profil
i} Schutzart: IP 54 nach DIN 40050 / EN 60529
= Betriebsbereich: -5 bis +65°C (nur fur Innenraume)
b= Einschaltdauer: S3/30% gem. VdS 2580 5
e Abschaltung: Elektronisch lastabhangig 2
W Entstérung: Storgrad N (nach VDE 0875) n
g Ausfihrung: EV 1 eloxiert, Kunststoffbeschichtung I
X nach RAL mdoglich g
35 35 2 a
Der Antrieb erfiillt die Anforderungen zur Standfestigkeit im
Brandversuch in Anlehnung an DIN 18232, Teil 3.
| W Dauer-Belastungstest Giber 20.000 Doppelhiibe
2 E — , unter Nennlast 1600 N bestanden. Ff{ZJS.S /ﬁ/
N Hinweis: {; ‘ 21 35
27 Antrieb SG 160 immer mit eingebauter Lastabschaltung L35 | B

(Einzelbetrieb) oder mit Synchron-Signalgeber

SG 160-35 (fur 2-fach oder Mehrfach-Synchron-Betrieb)

SG 160-35 A

SG 160-35

SG 160-35 A

Ausfiihrung: hintere Aufhdngung und Augenschraube

/@
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Ausfiihrung: aufliegende Befestigung mit Gabelkopf
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Allgemeine Hinweise zu Montage und Anschluss von RWA-Antrieben 24 V DC

e Antriebe im eingefahrenen Zustand montieren. Sichere Befestigung von Antrieb und Beschlaganschluss beachten. Augenschraube nach
Einstellung fest kontern. Evt. Schwenkbereich des Antriebs beachten. Die Fligel mussen in ,ZU“- Stellung fest und dicht geschlossen sein.
Tandem-Antriebe nicht ohne Tandem-Abschaltung und Synchron-Antriebe nicht ohne Synchronregelung betreiben!

¢ Montagepunkte so wahlen, dass Einzelantriebe symmetrisch und Mehrfachantriebe (Tandem / Synchronbetrieb) immer gleichm&Rig belastet sind.
Einstellung von Dichtschluss und Abschaltpunkt in der Endlage der Antriebe Uiber Montagepunkte und Augenschraube vornehmen.

e Einwarts 6ffnende Fligel miussen vom Fensterbauer durch Fangscheren gegen Absturz gesichert sein.

e Die Zuleitung von der Steuerungszentrale darf die max. querschnittsabhéngige Leitungslange gem. Tabelle (Anlage zum Kabelverlegeplan) bis zur
letzten Abzweigdose in der Antriebsgruppe nicht {iberschreiten. Die Uberwachung der Antriebszuleitung erfolgt bis zur letzten Abzweigdose bzw.
bis zum letzten Tandem- oder Synchronmodul.

e Bei Klemmringbefestigung diesen mit 6-8 Nm festziehen. Hinweis auf dem Klemmring beachten!

e Beim Anschluss der Antriebe den beiliegenden Anschlussplan beachten. Es sind die jeweils giiltigen Anschlussplane fir die Antriebe, die Tandem-
oder Synchronregelungen und die eingesetzten Steuerungszentralen zu beachten.

¢ Nach Kontrolle aller Verbindungen und Zuleitungen uber die Zentrale einen ,AUF“- Befehl geben. Die Antriebe fahren ,AUF*“. Falsche Laufrichtung
einzelner Antriebe oder gesamter Antriebsgruppen durch Umpolen der Antriebszuleitungen korrigieren.

v\ Antrieb (e) Hinweis:
\ 2064(/ Die Laufrichtungsénderung der Antriebe
'q(/p %) (AUF-ZU) erfolgt durch Polaritatswechsel (+/-)
Q(./) der Ausgangsspannung flr die Antriebe an der
2-poliger Anschluss Steuerzentrale oder an der Lastabschaltung.

AUF-ZU (ZU-AUF)

Je nach Ausfiihrung der Anlage werden die
Antriebe direkt (Lastabschaltung eingebaut)
oder Uber eine Tandem bzw. Synchron-
Anderung der Laufrichtung regelung (2-4-fach-Betrieb) angeschlossen.
durch Umpolung +(-) nach -(+) Anschluss Zentrale / Abzweigdose Der jeweils giltige Anschlussplan ist zu
Anschluss 2-polig Lastabschaltung / Synchronregelung usw. beachten !

e Nach mehrmaligem Probebetrieb erneut den festen Sitz der Gerate und der Befestigungsschrauben kontrollieren.
e Aufkleber mit Sicherheitshinweisen zur Quetschgefahr an jedem Fliigel anbringen.

Warnung!

Fenster 6ffnet und schliet automatisch.
Nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
Verletzungsgefahr durch Quetschen.

Hinweise zur Ansteuerung von Antrieben mit Lastabschaltung im Einzel- oder Tandem/Synchronbetrieb

e In der Endstellung fahren die Antriebe ,auf Block" und schalten ab. Dies gilt auch fiir Uberlastungen in Zwischenstellung. AnschlieRend kann ein
entgegengesetzter Befehl von der RWA- und/oder Beliftungsanlage erfolgen.

o Die Abschaltung der Betriebsspannung in den Endstellungen AUF-ZU erfolgt im Antrieb bzw. in der Tandem/Synchronregelung. Die
Betriebsspannung von der Steuerung bleibt dabei in Selbsthaltung bestehen und wird erst zur Laufrichtungsumkehr umgepolt.
Mehrfaches ,auf Block fahren® in einer Richtung und damit verbundener erhohter Verschleild wird dadurch verhindert.

Hinweise zur manuellen und automatischen Ansteuerung und zur STOP - Funktion in Mittelstellung

e In Zwischenstellung kdnnen die Antriebe bzw. der Fliigel Uber die STOP - Funktion angehalten werden. Dies geschieht iiber die Unterbrechung der
Selbsthaltungs-Funktion. (Ansteuerung Uber Liftungstaster oder GLT-Steuerung gem. Anschlussplan RWA- und/oder Luftungszentrale)

e Im Tandem-Betrieb mit Tandem-ALA oder Tandem-Sicherheitsabschaltung TS 2 ... missen die Flugel anschlieend in ,ZU* - Richtung betatigt
werden. Hierbei ist wichtig, dass die Steuerspannung an der Tandem- bzw. Sicherheitsabschaltung dauerhaft anliegt und diese die Antriebe in den
Endstellungen ,ZU* lastabhéngig abschaltet. Uber die programmierte Nachlaufzeit werden so eventuelle geringe Laufzeittoleranzen vollstandig
ausgeglichen.

e Fir Liftungsregelungen (,schrittweise“ oder ,mehrstufige Offnung) mit mehreren Antrieben an einem Fliigel miissen Synchronregelungen
eingesetzt werden.

e In der Position ,ZU“ miissen beide Antriebe einen absoluten Gleichstand haben, der Fliigel muss sicher und fest geschlossen sein. AnschlieRend
kann erneut ein AUF-Befehl erfolgen.

Sicherheitsinformationen

Leitungsverlegung und Anschluss nur durch autorisierte Fachkréfte. Installation nach geltenden und anwendbaren Vorschriften durchfuhren.
Kabeltypen fur RWA-Anlagen gem. DIN VDE 0108, MLAR 3/2000 und nach den behdrdlichen ortlichen Auflagen durchfuhren.
Niederspannungsleitungen getrennt von Starkstromleitungen verlegen.

Alle Gerate und Abzweigdosen mussen fir Wartungsarbeiten dauerhaft und sicher zuganglich sein.

Montage, Anschluss und Wartungsarbeiten nur spannungsfrei (Netz und Akkumulatoren) durchfuhren.

Alle Gerate sind vor Feuchtigkeit und Staub zu schitzen.
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