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2. Aufbau und Ubersicht der Modulzentrale

2.1. Systembus

Befehlseingabe
O @) Klimaregelung

Anschlusstechnik

Anschlusstechnik Auf-Zu

Gruppenmodul

Anschlusstechnik Auf-Zu
Funktionskontrolle GM

Gruppenmodul

Anschlusstechnik Auf-Zu
Funktionskontrolle GM

Befehlseingabe
Luftung

Gruppenmodul

zvel, Weber & Rosenhdger GmbH
e M s s o nach £Vl pyro Bronninghauser StraRe 57
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Rauchabzugsanlagen sind
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2.2. Spannungsverlauf Systembus (keine Einstellanweisung)
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2.3. Lageplan Netzteil 2M-4M

Netzanschluss 230V/50Hz Netz-
kontrolle

Netz-Sicherung

Sil @ é é AK1 LCEQD)l O i

0 TR1 0

Netztransformator

Leitung zum
Gruppenmodul

O O |ss

AK2

OXO

Spannungsversorgung der Gruppenmodule

A minus ov
B Motor +24V
C Liuftertaster +24 V

Bitte beachten!

Bei den hier genannten Spannungsangaben handelt
es sich um annéhernde Werte, deren Héhe je nach
Netzspannung leicht schwanken kénnen.

Alle Spannungsangaben beziehen sich -sofern keine
andere Betriebsart aufgefuhrt ist- auf Netzbetrieb.

Weber & Rosenhéager GmbH
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e Pt Seung - pyro — 033729 Bleleeld nach geltenden Vorschriften
. . 3 lektromotorisct
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene StOp fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
Rauch- und Warmeabzugsanlagen ' Rauch- u. Warme- fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
abzugsanlagen www.wero-rwa.de

WERO System PY 2000 Modul-Liftungszentrale LZ 2800  Revision: 14.08.06  Seite 5 von 25




2.4. Lageplan Netzteil 8M-32M

vom Gleichrichter 26V- 1+4
vom Netztrafo sek. 26V~ 2+3
(je nach Ausfihrung der

Zentrale)

Netzanschluss 230V/50Hz

Netz-
kontrolle
Netz-Sicherung
I
@ [E) N LED1 S1
Netztrafo prim. AK1
230V/50Hz N
o]
.2 O
ST1
N
N
—®]
~9 2
~8 3
+8 4
Leitung zum
ST2 Gruppenmodul
AK2
A B| C D E

/

Spannungsversorgung der Gruppenmodule

A minus
B Motor
C Luftertaster

Bitte beachten!

oV
+24V
+24V

Bei den hier genannten Spannungsangaben handelt es sich um
annahernde Werte, deren Hohe je nach Netzspannung leicht

schwanken kénnen.

Alle Spannungsangaben beziehen sich - sofern keine andere
Betriebsart aufgefuhrt ist - auf Netzbetrieb.

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen

ZVEI:

Facnkmig I' pyr07
e sto

P 4 | Rauch-u. Warme-

abzugsanlagen
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2.5. Lageplan Gruppenmodul

Spannungen an AnschluBklemme AK 1 und AK 2 (Motor und Liftertaster)

1 Motor

2 Motor

3 Luftertaster, LED "AUF"

4 Luftertaster, LED "ZU"

5 Luftertaster, U+

6 Luftertaster,Selbsthaltung
7 Luftertaster, Funktion "ZU"
8 Luftertaster, Funktion "AUF"

Relais K 1
Motorrelais
Relais ist angezogen bei Funktion "ZU"

Relais K 2
Motorrelais
Relais ist angezogen bei Funktion "AUF"

Einstellung der Schalter S1-S3

Die Schiebeschalter S1-S3 wurden
werksseitig auf die objektbezogenen
Anforderungen an die Zentrale
eingestellt und sollten nicht verstellt
werden.

Im Falle einer Erweiterung der
Zentrale (Gruppenmodule, Anschluss-
technik etc.) oder Anderung der Kon-
figuration (z.B. Anderung von
Luftungsgruppen) beachten Sie bitte
unbedingt die Einstellanweisung

der Schiebeschalter.

0V oder 24V je nach Laufrichtung
24V oder 0V je nach Laufrichtung
OV  bei Luftung "AUF"

0V bei Liftung "ZU"

24V

24V, bei gedriickter STOP-Taste 0V
0V, bei gedriickter Taste 24V

0V, bei gedriickter Taste 24V

AKlpt 2 3 4 5 6 7 8 9 S3
SIS SISISESESIS I e N
AK2
K2 K1
Zu Auf
Motor-Sicherung
ST1 12345678

e LT+ S1 [ s | °
® |LTSH g °
e [LTzu g .
® |LTAuf ol .
® |Zu o[l [
® |Auf ~T [
® (AL Ausg. o L]
® |FTZu o (]
® |SKAusg: Systembus o— (]
® [SKEing. e .
® LT+ | O
® |Netz-Batt: ] — (]

AK3 e

SIS 9P

A_B _C D _E

QT2

N

Spannungsversorgung der Gruppenmodule
A minus ov
B Motor +24 V
C Luftertaster +24 V

Bitte beachten!

Bei den hier genannten Spannungsangaben handelt
es sich um annahernde Werte, deren Hohe je nach
Netzspannung leicht schwanken kdnnen.

Alle Spannungsangaben beziehen sich - sofern keine
andere Betriebsart aufgefiihrt ist - auf Netzbetrieb.

Zertifiziertes QM - System nach ZVEl:
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis pyro
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch ®
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene sto p

Rauch- u. Warme-
abzugsanlagen
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Rauch- und Warmeabzugsanlagen
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3. Technische Betriebsanweisung

3.1. Betriebsanweisung

Kurzbeschreibung

d Bellftungszentrale in Modulbauweise.

d Problemlose Konfiguration der einzelnen Gruppenmodule zu einzelnen Luftergruppen mit speziellen Kodierschaltern
(z.B. Brandabschnitte, Temperaturbereiche, etc. ).

a Internes Bus-System erleichtert eine nachtragliche Erweiterung der Zentrale vor Ort

(z.B. mit Anschlusstechnik fir Regenmelder).

Technische Daten

Gehéuse

Ausfuhrung: auf Putz, verschlieRbar durch Vorreiber
Werkstoff: Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe: hellgrau, &hnlich RAL 7032

Schutzart: IP 54 nach DIN 40 050
Kabeleinfuhrungen: PG-Wiurgestopfen

Abmessungen: abhangig vom Zentralentyp, siehe Tabelle
Zentrale

Netzanschluss: Wechselspannung 230V/50Hz, Spannungstoleranzen: -5% +10%
Leistungsaufnahme: abhangig vom Zentralentyp, 40 — 800VA
Nennspannung: Gleichspannung 24V

Nennstrom: abhangig vom Zentralentyp, 1,6A — 32A
Betriebsart: S340% ED

Anschlussklemmen: fur Leitungen bis 2,5mm?2
Motor-Anschlussklemmen: fur Leitungen bis 6,0mm?2
Umgebungstemperatur: 0 -40°C

Liftungsbetrieb

e Zum Offnen oder SchlieRen der Liiftungselemente die AUF- oder ZU- Taste des Liiftungstasters driicken.
e Ein Druck auf beide Tasten gleichzeitig (LT1/LT2 ) oder

auf die STOP-Taste ( LT3/LT4 ) unterbricht den Offnungs- oder SchlieRBvorgang.
e Damitist jede beliebige Offnungsweite der Luftungsklappen maoglich.

Anschlussméglichkeiten

Elektroantriebe 24V DC: max. 8 Stuck/ 0,85A oder 4 Stiick/ 1,2A je Motorgruppe
Liftungstaster: max. 10 Stiick je Liftergruppe

Schlusselschalter/-taster: max. 10 Stick je Liftergruppe

Regenmelder: Nr. 9556-01, Nr. 9557-01 (uber Anschlusstechnik)

Wind- und Regenmelder: Nr. 9559-10, Nr. 9559-02 (uber Anschlusstechnik)
Temperaturautomatik: Nr. 9561-01 (uber Anschlusstechnik)

Optische und akustische Alarmgeber: Uber Anschlusstechnik

Kontaktabgabe an bauseitige Schaltanlagen: Uber potentialfreien Kontakt 230V~/5A (Wechsler)

Installation

Hinweise fir Standort und Anschluss:

d Zentrale nur in trockenen Raumen an gut zuganglicher Stelle mit dem Anschlussflansch nach oben installieren.

a Leitungslangen zu den Motoren beachten (beiliegende Tabelle).

d Netzanschluss Uber besonders gekennzeichnete Sicherung in der Verteilung und tber allpoligen Trennschalter
mit min. 3mm Kontaktéffnungsweite.

d Netzspannung erst dann auflegen, wenn alle anderen Montage- und Anschlussarbeiten ordnungsgeman

durchgefihrt sind.

wh Weber & Rosenhdager GmbH .
R Zertifiziertes QM - System nach ZVEl: Bronninghauser Strane 57 Rauchabzugsanlagen sind
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Montage, Anschluss und Funktionsprifung dieser Anlage nur durch Gerétehersteller oder autorisierten

Fachbetrieb nach Herstelleranweisung

Bei Stoérung sofort Fehlerursache ermitteln und die Betriebsbereitschaft der Anlage wiederherstellen

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Erzeugnisses
und/oder seines Verwendungszweckes erlischt jeglicher Gewéhrleistungsanspruch und das

Erzeugnis entspricht nicht mehr

den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Uberprifung von Beliiftungsanlagen

Zentrale

der zutreffenden EG-Richtlinien.

= Zentrale &ffnen. Optische Kontrolle der gesamten Zentrale auf Fremdkoérper ( Drahtreste, Putzbrocken usw.),
Verschmutzung und auf mutwillige Beschadigung durchfuhren. Kontrolle der Funktions- und Uberwachungs-LEDs

(Betriebsanweisung).

= Messung der Netzspannung und der Spannungen an den Ausgangen zu den Betriebsmitteln. Die Spannungswerte sind

dem Ubersichtsplan zu entnehmen.

= Uberpriifung der Befestigungselemente, Steckverbindungen, Anschlussklemmen und Leitungen auf ordnungsgeméien und

festen Sitz und nach Anschlussplan.

Peripherie

= Optische Kontrolle der Liiftertaster, Elektroantriebe (einschl. externer Lastabschaltungen/Synchronsteuerungen) auf
Beschadigungen und Verschmutzung. Uberpriifung der Befestigungen der o.g. Baugruppen.

= Kontrolle aller elektrischen Verbindungen in Verteilungen und an Anschlussklemmen auf festen Sitz und nach

Anschlussplan.

MaRnahmen

= Eventuelle Fehler beseitigen. Defekte Teile austauschen. Verschmutzte Teile sorgfaltig reinigen.
= Probebetrieb der Anlage. Probebetrieb der Liiftungsfunktionen. Uberpriifung der Vorrangschaltung eventuell vorhandener

Klimasteuerungen gegeniiber manueller Liftungsfunktionen.

= Probebetrieb wiederholen.
= Anlage wieder in Betrieb nehmen.

Instandhaltung und Wartung nach DIN

Die Durchfiihrung der gesetzlich vorgeschriebenen regelmafligen Instandhaltungsarbeiten nach DIN

erfolgt im Detail nach den Checklisten fiir Wartungsarbeiten fur das entsprechende System des

Herstellers. Diese Arbeiten werden nur vom Hersteller selbst bzw. von einer vom Hersteller

autorisierten Fachfirma durchgefihrt.

ST,
‘-
ey,
t» &7
Ryt
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Zertifiziertes QM - System nach Zve I:
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene
Rauch- und Warmeabzugsanlagen P 2 | Rauch- u. Wame-

abzugsanlagen

WERO System PY 2000 Modul-Luftungszentrale LZ 2800  Revision: 14.08.06 ~ Seite 9 von 25

pyro—s;

Weber & Rosenhéager GmbH

Bronninghauser StraRe 57 Rauchabzugsanlagen sind

D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften

fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !

www.wero-rwa.de




4. Kabelverlegung

4.1. Beispiel eines Kabelverlegeplans

Kabelverlegung (Muster)

Spindelantriebe
fur Klappfligel

Antriebe
Lamellenelemente

I I
Kettenantriebe
| ¥
Antriebe Spindelantriebe
EK 24 fir fur Kipp- und Drehflugel
Offnungsscheren
Sensoren
Wind/Regen
2x ... mm? (Tabelle) Temperatur

ohne PE-Schutzleiter

Klimaschaltgerate
Wind/Regen
YR 6x0.8 mm? Temperatur
A
Beluftungszentrale
=
2x2x0.8 mm
YR 6x0.8 mm?
GLT

Kontaktverarbeitung von

Luftungstaster

Schliisselschalter Systemen

bauseitigen Anlagen und

Weber & Rosenhager GmbH
Zertifiziertes QM - System nach ZV€|: Brénninghauser StraRe 57
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis pyroi D-33729 Bielefeld
4 Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch .
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von beticbene. sto fon: +49 (0)521/93805-0
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abzugsanlagen www.wero-rwa.de
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4.2. Tabellen tber Leitungslédngen und Kabelquerschnitte

Max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 0,85 A pro Antrieb)

Leitungsquerschnitt 2x1,5mm?2 2% 2,5mm? 2 X4 mm? 2 X6 mm?
Anzahl der Antriebe Leitungslange Leitungslange Leitungslange Leitungslange
pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter In Meter

1 105 174 279 418

2 52 87 139 209

3 35 58 93 139

4 26 44 70 105

> 21 35 56 84

6 17 29 46 70

’ 15 25 40 60

8 13 22 35 52

Max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 1 A pro Antrieb)

Leitungsquerschnitt 2x1,5mm?2 2% 2,5mm? 2 X4 mm? 2 X6 mm?
Anzahl der Antriebe Leitungslange Leitungslange Leitungslange Leitungslange
pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter

1 89 148 237 356

2 44 74 119 178

3 30 49 79 119

4 22 37 59 89

° 18 30 47 71

6 15 25 40 59

wh Weber & Rosenhéager GmbH .
q."‘% Zertifiziertes QM - System nach ZV€I: Bronninghauser StraRe 57 Rauchabzugsanlagen svmd
5 ) D'NEN'SO%OUZEDOOh Fachkreis pyro ® D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
2 g |n§;g'§|'zuu”ngg‘,F\’/U:t”ukr:‘guﬁm'Uecn:.ue"bgm ;ﬁ?;nbg‘r?;msm St p fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
M"“ Rauch- und Warmeabzugsanlagen Rauch- u. Warme- fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
abzugsanlagen www.wero-rwa.de
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Max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 1,2 A pro Antrieb)

Leitungsquerschnitt 2x1,5mm?2 2% 2,5mm? 2 X4 mm? 2 X6 mm?
Anzahl der Antriebe Leitungsléange Leitungslange Leitungsléange Leitungsléange
pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter

1 74 123 198 296

2 37 62 99 148

3 25 41 66 99

4 19 31 49 74

Max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 1,6 A pro Antrieb)

Leitungsquerschnitt 2x1,5mm?2 2% 2,5mm? 2 X4 mm? 2 X6 mm?
Anzahl der Antriebe Leitungslange Leitungslange Leitungslange Leitungslange
pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter

1 56 93 148 222

2 28 46 74 111

3 19 31 49 74

4 14 23 37 56

Max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 2 A pro Antrieb)

Leitungsquerschnitt 2x1,5mm?2 2% 2,5mm? 2 X4 mm? 2 X6 mm?
Anzahl der Antriebe Leitungsléange Leitungslange Leitungsléange Leitungslange
pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter

1 44 74 119 178

2 22 37 59 89

3 15 25 40 59

Hinweis

Bei der Verlegung der Motorzuleitungen sind die 6rtlich gultigen und objektbezogenen Auflagen zu
beachten.

Zum Zwecke der VergréRerung des Kabelguerschnitts konnen mehrere Adern gebiindelt werden. Die
maximal zulassige Gesamtlange der Motorzuleitungen berechnet sich wiederum gemalf obiger
Tabelle, wobei die gebiindelten Einzeladerquerschnitte zu summieren sind.

Weber & Rosenhdager GmbH
Zertifiziertes QM - System nach ZV€I: Brénninghauser StraRe 57
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis pyr07 D-33729 Bielefeld
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elekiromotorisch ® -
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene St p fon: +49 (0)521/93805-0
Rauch- und Warmeabzugsanlagen Rauch- u. Warme- fax: +49 (0)521/391934
abzugsanlagen www.wero-rwa.de

‘f% Rauchabzugsanlagen sind
f‘@’% nach geltenden Vorschriften
%2 g mindestens einmal im Jahr
D durch eine Fachfirma zu warten !
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5. Anschlisse der Betriebsmittel

5.1. Netzteil und Gruppenmodul

besonders gekenn-
zeichnete Sicherung
in der Verteilung

@ Fi6A

230V/50Hz

-+

2
(siehe Tabelle)

Bei Betrieb ohne
Luftertaster
Briicke einlegen

X ....mm2

— v

L1|N [PE

Netzteil

Gruppenmodul

[1]z]s]als o7 ]e]o]

~—

YR6x0,8

Luftung

A v
o o

[oxene]
STOP

LT3/4

it | A Y

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000 F: i
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen > 4

abzugsanlagen
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PV

Weber & Rosenhager GmbH
Brénninghauser Strae 57
D-33729 Bielefeld
fon: +49 (0)521/93805-0
fax: +49 (0)521/391934
www.wero-rwa.de

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !
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6. Antriebe

Allgemeine Informationen

An den Klemmen 1 und 2 (RWA-Zentrale / Ausgangsklemmen Gruppenmodul) wechselt die Polaritdt der Motorspannung je nach
Laufrichtung der Antriebe. Bei falscher Laufrichtung Motoranschluss umpolen.

Bei Liftungszentralen (ohne RWA-Funktion) entféllt die 3. Motorzuleitung fir die Linieniberwachung !

Die maximale Stromaufnahme auf dem Typenschild entspricht dem Abschaltstrom. Der Anlauf- und Abschaltstrom des Antriebes kann
kurzzeitig geringfugig héher liegen.

Gesamt-Antriebsleistung pro Gruppenmodul / Antriebskreis: 24 V DC / 6,8 A (Kurzzeitbetrieb S3 40% / z.B. 8 Antriebe mit je max. 0,85
A Abschaltstrom)

Nachfolgend werden die Anschlussbilder der am hé&ufigsten verwendeten Antriebe und deren Kombinationen dargestellt.
Darliber hinaus kénnen Sonderanschliisse, Schliel3folgesteuerungen usw. ausgefihrt werden. Entsprechende Unterlagen
werden dann auftragsbezogen ergénzt.

Daher sind die Anschluss und Montagehinweise der jeweils an zu schlieRenden Antriebe unbedingt sorgfaltig zu beachten!

6.1. RWA-Antriebe mit eingebauter Lastabschaltung

Eingebaute,
elektronische
Lastabschaltung

Eingebaute,
elektronische
Lastabschaltung

Eingebaute,
elektronische
Lastabschaltung

. ol . X =~ 7 i o 7 Uberwachungs-
Erster Antrieb Y= Mittlerer Antrieb Y= Letzter Antrieb Y= Dioden 1N 4006
° © 0/2
(7 @
@ @ @
Abzweigdose Abzweigdose Abzweigdose
am Flugel am Flugel am Flugel

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsénderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

Letzte oder einzige (max. 8)
Lastabschaltung ALA-E

6.2. RWA-Antriebe mit externer Lastabschaltung

2

=

[
[
]

Erste (weitere) Mittlere
Lastabschaltung ALA Lastabschaltung ALA
|| || - ||
3 3 3
s & g E wachungs- g =
Dioden
‘ ‘ @ 1N 4006 ‘
M| M M| M M| M
ARERRRRE EEEBRRRE 5 [2]r]e[e]s]s[¥]M)
I [T T 1 I I
| [
[ 1

11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fir die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

Weber & Rosenhéager GmbH

SR, Zertifiziertes QM - System nach ZV€|: Bronninghauser StraRe 57 Rauchabzugsanlagen sind
Entwicklung, Produktion, ervichtung Faohloels orisch pyro D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
) . ) elektromotorisct
2] Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene St fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens e\nma\ im Jahr
oS Rauch- und Warmeabzugsanlagen ' Rauch- u. Warme- fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !

abzugsanlagen www.wero-rwa.de
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MM

6.3. RWA-Antriebe mit Tandem-Lastabschaltung

Letzte oder einzige (max. 2)

Erste
Tandem-Lastabschaltung Tandem-Lastabschaltung
ER=l - s 25 3
Dioden © o S el Uber— <] = o =
ENTFERNEN !
wachungs-
‘ Dioden
1|1|2]2|3|3|M|M|MM IN4008 1413 02(2(3|3|M|M(M
Sl s ] m Ll el Rl

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

6.4. Antriebe mit Schlie3folgesteuerung

2 RWA-Antriebe 24 V DC im Tandem-Betrieb mit einer Motor-Zusatzverriegelung MZV und ESF-T-E (Tandem-Lastabschaltung 0,85 A incl. SchlieRfogesteuerung)

Erste (weitere) elektronische

Erste (weitere) elektronische
SchlieRfolge-Steuerung ESF-T-E

®

Erste (weitere) elektronische

=
@

®

1 RWA-Antriebe 24 V DC mit einer Motor-Zusatzverriegelung MZV und ESF-E (Lastabschaltung 0,85 A incl. Schlie3fogesteuerung)

W @

Erste (weitere) elektronische

Erste (weitere) elektronische
SchlieR3folge-Steuerung ESF-E

®

Erste (weitere) elektronische

=

Schlief3folge-Steuerung ESF-T SchlieRfolge-Steuerung ESF-T
EEEEE NEEE Ober- T
5858 g & 5 3858 3 3 wachungs- 5 8 58 5 &
e 5 B85 &3 g5 2 & &35 Dioden e x5 2 = & 4
L] L] ] ]| S e L] ]
]
MIM|M[{M||V |V MIM|M|{M||V |V MIM[{M|M||V |V
[2[2]=[=] =[] ][][¥]* [xlefz[s[o[¥[ele[ele]v]) | = [2fefz]e[o]o ] el
[T } [T } } I I
I [ 1
11203 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fiir die Laufrichtungsénderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

=

®

Hinweis: Die Einzel- bzw. Tandem-Lastabschaltung ist im Modul ESF(T) enthalten.

Antriebe nach Plan anschlieRen. Bei einem ,AUF" - Befehl muss zunéchst der Verriegelungsantrieb (MZV)
den Flugel freigeben. Schaltet der Verriegelungsantrieb in Endstellung ab, erfolgt automatisch das Auffahren
des Flugels. Erst beim Abschalten des Flugelantriebs bzw. der Fligelantriebe in Endstellung ,ZU" verriegelt

der Antrieb MZV den Flugel.

Weber & Rosenhéager GmbH
Brénninghauser Strae 57

ZVEI:

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis pyr07 D-33729 Bielefeld
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elekiromotorisch ® -
InStandoatsany, Worting ung veriet von oo stop fon: +49 (0)521/93805-0
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Schlie3folge-Steuerung ESF SchlieRfolge-Steuerung ESF
|| || || || Ober- || ||
5z & 5z 8 5 8 s 8 WG 5z & 5 8
- 0o - 0o - 0o - o Dioden - 0o = =]
‘ ‘ ‘ ‘ @ 1N 4006 ‘ ‘
]
M| M V|V M|M V|V MM V|V
Wz [[ss]u]M]  [¥]¥ GBI R | o RLEREREEM
[ [ I I
T ]
I [ 1
11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fiir die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




6.5. Antriebe mit Tandem-Sicherheitsabschaltung

2-fach-Tandem-Sicherheitsabschaltungen in einer Motorgruppe

M

24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

Hinweis:
Bei falscher Laufrichtung
den Motoranschluss (+/-)
umpolen.

o I 3 o
T

-()
+(

-(+)
=)

Hinweis:
Bei falscher Laufrichtung
den Motoranschluss (+/-)
umpolen.

M2 | M2 | Sig| Sig| Sig| M1 | M1 | Sig | Sig | Sig
+ + + | - |+ -

M2 | M2 | Sig| Sig | Sig| M1 | M1 | Sig | Sig | Sig
+ + + + -

O
O

Master
TS-M

Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten
Tandem-Sicherheitsabschaltung

Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten
Tandem-Sicherheitsabschaltung

O

O

Master
TS-M

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC
Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsénderung umgepolt
Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale
mit Uberwachung der Motorlinie

6.6. RWA-Antriebe mit Synchronregelung

2-fach-Synchron-Gleichlaufregelungen in einer Motorgruppe

c <

3 3|

5 5
]

M2 [M2 [sig]Sig] Sig| M

+ - + - +

Hinweis:
Briicke "E" nur in der

Hinweis:
Briicke "E" nur in der

einzigen oder letzten
Synchron-Gleichlaufregelung

einzigen oder letzten
Synchron-Gleichlaufregelung

+ - + - . + - + - .
in | in ‘1‘1‘2‘2‘3‘3‘0ut0ut5h"§% in | in ‘1‘1‘2‘2‘3‘3‘&“0“{5“94
= ] = ]
\ | \ |
RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC
Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsanderung umgepolt
Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale
mit Uberwachung der Motorlinie
Weber & Rosenhéager GmbH
Zertifiziertes QM - System nach ZV€|: Bronninghauser StraBe 57
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis pyl’Oi D-33729 Bielefeld
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elekiromotorisch ® -
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene St p fon: +49 (0)521/93805-0
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4-fach-Synchron-Gleichlaufregelungen in einer Motorgruppe

Hinweis:

(erstes Modul)
Briicke "E" nur in der

einzigen oder letzten Q

Synchron-Gleichlaufregelung

£ g g
[ [
M1 M2 | M2 | Sig| Sig | Sig | M1 | M1 | Sig | Sig | Sig
+ Q + - + - + - + -
Slave
SG-S

Hinweis:

(letztes Modul)
Briicke "E" nur in der

einzigen oder letzten

Synchron-Gleichlaufregelung

I{)!-!
Ll

L

-

out | out

(1] [2]z]e]e]

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC

Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsanderung umgepolt
Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale

mit Uberwachung der Motorlinie

\

Hinweis:

Die Bus-Leitungen (in-out-shield)
koénnen in einem Kabel verlegt werden.
(z.B.J(ST)J2x2x0.6 mm?)

Die Abschirmung ist dann in jeder
Synchron-Gleichlaufregelung auf
die Klemme "shield" auf zu legen.

Synchron-Gleichlaufregelung fiir 2 Antriebe und
Motor-Verriegelung an einem Flugel in einer Motorgruppe

Motor-
Verriegelung

MV

M2

+

24VDC/ (sffnet zuerst)
~——1
Hinweis:
Bei falscher Laufrichtung
den Motoranschluss (+/-) c c
ol umpolen. 2 g
I 5 5
M2 | Sig| Sig | Sig | M1 | M1 | Sig | Sig | Sig M2 | M2 | Sig | Sig | Sig | M1 | M1 | Sig | Sig | Sig
R R R - Q + - |+ S+ -]+ -
Master Slave
SG-M SG-S

Hinweis:
Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten
Synchron-Gleichlaufregelung

@

Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten
Synchron-Gleichlaufregelung

™
I:) e o a:::E I:) e o {:E
(i1} L
+ | - .
out | out S“E'%
Hinweis:

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC

Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsénderung umgepolt

Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale

mit Uberwachung der Motorlinie

Die Bus-Leitungen (in-out-shield)
kénnen in einem Kabel verlegt werden.
(z.B.J(ST) J2x 2 x 0.6 mm?)

Die Abschirmung ist dann in jeder
Synchron-Gleichlaufregelung auf
die Klemme "shield" auf zu legen.
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6.7. Kettenantriebe mit eingebauter elektronischer Lastabschaltung

‘ Eingebaute, ‘ Eingebaute, Eingebaute,
elektronische elektronische elektronische
Lastabschaltung Lastabschaltung Lastabschaltung
Ggf. zweiter
~ ~ (TWIN)-Antrieb ~ = X ~ Uberwachungs-
Erster Antrieb YT Mittlerer Antrieb T Letzter Antrieb Y E Dioden 1N 4006
(© O ‘
@ © ‘
® @ @
Abzweigdose Abzweigdose Abzweigdose
am Flugel am Flugel am Flugel
11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsénderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

6.8. Kettenantriebe KA 22-TMS

6.9. Kettenantriebe KA 15/32/50 BSY

Master 2 Slave 1
24V DC
|
5| e
S| @
o 2
gelb _ gelb
— - Uberwachungs-
gran PN grin Dioden 1N 4006
(¢
¢ é
@ @
Abzweigdose
am Flugel
RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
1123 fur die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
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Rauch- und Warmeabzugsanlagen
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24V DC
T
S| e«
S T
8 =
gelb _  gelb gelb gelb gelb _ gelb
hd J Uberwachungs-
Dioden 1N 4006
o
(L @ @ © L ‘
- - @
Abzweigdose Abzweigdose Abzweigdose
am Fligel am Fligel am Flugel
Erstes Antriebspaar Mittleres Antriebspaar Letztes Antriebspaar
11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




7. Luftungstaster, Schliisselschalter und GLT-Befehle

7.1. Loftungstaster LT 1 und LT 2

Anschluss eines Liftertasters

4156 8|9
Gruppenmodul 7

=0

Luftertaster AUF-STOP-ZU

Briicken bei Montage
einlegen

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen > 4
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pyro—s;

Anschluss von zwei oder
mehreren Luftertastern

4(5|6|7(8|9

Gruppenmodul

_] S\
s

S| ™
L
Pl
E

Luftertaster AUF-STOP-ZU

Briicken und Lusterklemme
bei Montage einlegen

Weber & Rosenhéager GmbH
Brénninghauser Strae 57
D-33729 Bielefeld
fon: +49 (0)521/93805-0
fax: +49 (0)521/391934
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7.2. Luftungstaster LT 3und LT 4

Anschluss eines Liftertasters

Anschluss von zwei oder

mehreren Liftertastern

4156|789
Gruppenmodul

4156|7819

Gruppenmodul

[1]2]s]s]s]e]7] Lifter-
taster

Auf | rot Zu [ grin E E |:
Stop Zu Auf
Luftertaster AUF-STOP-ZU
mit LED-Anzeige

Auf | rot

Zu | grin

Auf

Luftertaster AUF-STOP-ZU
mit LED-Anzeige

ZVEl:
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7.3. Schlissel-Wendeschalter

Anschluss eines Schlissel-

Anschluss eines Schliissel- .
Wendeschalters ohne LED-Anzeige

Wendeschalters mit LED-Anzeige

= =

|4‘5|6‘7|8|9‘ |4|5\6|7|8\9|

Gruppenmodul Gruppenmodul

schwarz
grin
rot

AUF rot
">|R\
ZU grin
\

| w9 v | [

ZU | AUF ZU | AUF
Schliissel-Wendeschalter AUF-STOP-ZU Schliissel-Wendeschalter AUF-STOP-ZU
mit LED-Anzeige ohne LED-Anzeige
ﬁ> Lusterklemmen bei Montage einlegen

Hinweis:
Pro Gruppenmodul (Luftergruppe) ist ein Wendeschalter anschliebar.
Fur die Bedienung von mehreren Stellen missen Wendetaster

- ohne Rastfunktion in AUF / ZU-Stellung - eingesetzt werden.
Diese werden parallel angeschlossen.

Die Bruicke 6-7 ( [ﬁ) ) muss eingelegt sein, damit die Antriebe nach
"Antastung" in Selbsthaltung gehen und in der jeweiligen Endstellung
Uiber die Lastabschaltung abschalten. Somit wird sichergestellt, dass
die Antriebe nicht erneut in "Abschaltrichtung" angefahren werden.

Weber & Rosenhdager GmbH .
Zertifiziertes QM - System nach ZV€I: Bronninghauser glvaf&e 57 Rauchabzugsanlagen s_md
Entwicklung, Produktion, ervichtung Fachkrels isch pyro—; D-33729 Biclefeld nach geltenden Vorschriften
) . 3 elektromotorisct
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene St p fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
Rauch- und Warmeabzugsanlagen ' Rauch- u. Warme- fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
abzugsanlagen www.wero-rwa.de
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7.4. GLT-Befehle zur taglichen Liftung

Anschluss eines "AUF-ZU" (STOP) - Befehls von
einer bauseitigen Steuerung (z.B. GLT)

Bauseitige Kontakte AUF-ZU
(je ein SchlieRer als Impuls ca.1s)
Kontakte: 24 V DC /1 A max.

Zu Auf

Falls kein Liftungstaster
angeschlossen wird, Briicke
Klemme 6-7 einlegen!

Bauseitige Kontakte AUF-ZU

(je ein SchlieRRer als Impuls ca.1s)
Kontakte: 24 V DC / 1 A max.
Stop-Funktion: Offner (Impuls)

STOP Zu Auf

Falls kein Liftungstaster
angeschlossen wird, diese
Leitung an Klemme 7
anschliessen!

Klemmleiste
RWA-
Gruppenmodul

[e[sTel T[]

A

Klemmleiste
RWA-
Gruppenmodul

[a]s[e]7]s8]o]

Zu | grin EZL E [

Stop Zu Auf

Auf | rot

Luftertaster AUF-STOP-ZU
mit LED-Anzeige

Zu | grun E]L E [

Stop Zu Auf

Auf | rot

Liftertaster AUF-STOP-ZU

mit LED-Anzeige

Bauseitige Ansteuerung ohne STOP-Funktion
Uber bauseitigen Kontakt.
Antriebe fahren bis in die Endstellung AUF-ZU

Hinweis:

Bauseitige Ansteuerung mit STOP-Funktion
Uber bauseitigen Offner-Kontakt.
Antriebe stoppen in Mittelstellung.

Die STOP-Funktion erfolgt durch Unterbrechung der Selbsthaltung (Klemme 6-7)
Durch erneutes Antasten in AUF- oder ZU-Richtung fahren Die Antriebe bis in die
jeweilige Endstellung. AnschlieBend darf nur ein Befehl in entgegengesetzter
Richtung erfolgen. Dies ist bei bauseitigen Ansteuerungen sicher zu stellen.

Weber & Rosenhdager GmbH .
Zertifiziertes QM - System nach ZVEl: Bronninghauser Strane 57 Rauchabzugsanlagen sind
Entwicklung, Produktion, ervichtung Faohloels orisch pyrot D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
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8. Informationsverarbeitung / Kontaktabgabe

8.1. Anschluss zur Abgabe von potentialfreien Schaltkontakten

Je nach Ausfiihrung des Moduls
(1 oder 2 Relais) sind folgende
Meldungen moglich:

- Luftung "AUF"

- Liftung "ZU"

- Funktionskontrolle bzw. Stérmeldung
- Anschlusstechnik W/R/T- "AUF"

- Anschlusstechnik W/R/T- "ZU"

Die Funktion der Relais wird durch zugeordnete
LEDs angezeigt.

Technische Daten

Kontaktart: 1 Wechsler/Relais
Kontaktbelastbarkeit: max. 230V~/5A

Installationshinweise

Der Typ der Elektroleitung richtet sich
nach Verwendungszweck und Anschluss-
spannung, z.B.:

230V/50Hz / NYM-O
24V- I J-Y(ST)Y

Fir den tatséchlichen Einsatz sind
die ortlich giltigen und objektbezogenen
Auflagen mafRgebend und zu beachten.

Die Installation der Elektroleitungen und die
Verdrahtung nach VDE-Vorschriften durchfiihren
(Schwachstromleitungen nicht mit Netzspannung
fuhrenden Leitungen zusammen verlegen)!

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen

ZVEI|:
Fachkrexse_ I pyl‘07®
elektromotorisch st p

o Rt Wamo-

abzugsaniagen
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Relaismodul

[+ ]2 ]

w
—_ s
ol
[e2]

th

O

Relais 1

5

Relais 2

[al8[c[o[€]

Funktionen/Meldungen fiir diese Anlage:

Relais 1:

Relais 2:

Weber & Rosenhéager GmbH
Brénninghauser Strae 57
D-33729 Bielefeld
fon: +49 (0)521/93805-0
fax: +49 (0)521/391934
www.wero-rwa.de

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




9. Anschlusstechniken Klimaautomatik Wind, Regen, Temperatur, Zeitschaltuhr

9.1. Wind- und/oder Regenautomatik und Temperaturautomatik

Kontaktbelegung der Klimaschaltgerate Wind
und/oder Regen, Temperaturautomatik und
Wabhlschalter "Hand/Automatikbetrieb”

Wind/Regen- Hand-Automatik Temperatur-
automatik Schalter automatik

- B

L ®é L

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| Anschluss-

{ J U technik
© ©

Hinweise zum Anschluss

@ @ Diese Briicke nur einlegen wennkein
Regen- oder Wind- und Regenmelder
angeschlossen wird.

Q @ Diese Briicke nur einlegen wennkein
Temperaturregler angeschlossen wird.

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen

ZVEI:
Facnkmig I' pyr07®
e stop
P 4 | Rauch-u. Warme-
abzugsanlagen
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9.2. Zeitschaltuhr ,ZU*

Zeitschaltuhr/Kontakt/Zeitmodul
Kontaktart: Wechsler 24V DC/1A

Funktionen:

1. SchlieRen aller Liftungselemente
2. Freischalten der manuellen Liftung

Zeitschaltuhr

+24V
man. Liftung

Schaltuhr Zu

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| Anschluss-
technik

Kontaktbelegung der Klimaschaltgerate Wind
und/oder Regen, Temperaturautomatik und
Wabhlschalter "Hand/Automatikbetrieb"

WERO System PY 2000 Modul-Liiftungszentrale LZ 2800

mit Zeitschaltuhr "ZU"

Wind/Regen-

Zeitschaltuhr automatik

SRS

Hand-Automatik

Schalter

J'_

Temperatur-
automatik

&

[1]2fslafs]e]7]e]o]w]

Anschluss-

technik

Sicherheitshinweis:

Anschlussarbeiten an der Zentrale nur bei abgeschalteter Netzspannung durchfuihren

Zertifiziertes QM - System nach Zve I:
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkrels pyroi
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch ®
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene St p
Rauch- und Warmeabzugsanlagen P 4 | Rauch-u. Warme-
abzugsanlagen
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