—7

WERO

seit 1960

WERO RWA-Kompaktzentrale KOM 4 /KOM4 A

Inhalt:

1. Systemibersicht

2. Ubersicht und Anschluss der Betriebsmittel

3. Technische Betriebsanweisung

4, Kabelverlegung

5. RWA-Antriebe

6. Luftungstaster, Schliusselschalter und GLT-Befehle

7. RWA-Taster, Brandmeldezentrale, Rauch- und Warmemelder

8. Klimaschaltgerate Wind/Regen/Temperatur und potentialfreie Kontakte
9. Objektbezogene Sonderfunktionen und Anschlisse

Weber & Rosenhager GmbH .
Zertifiziertes QM - System nach ZV€I: Bronninghauser gtraﬂe 57 Rauchabzugsanlagen sind
Emwicﬂrﬁ.g'“p',iﬁfﬁ?‘}n’ZE",??cmung M"’“““’ pyro ® D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
Uij Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene Stop fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
4 Rauch- und Warmeabzugsanlagen \’ Rauch- u. Warme- fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
abzugsanlagen www.wero-rwa.de

WERO System PY 2000 RWA-Kompaktzentrale KOM 4 Revision: 14.08.06  Seite 1 von 25




1.2. Liste der technischen Unterlagen

1.1.

1.2

2.1.

2.2

3.1.

4.1.
4.2.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.0.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Systemibersicht

(Auftrags- / Objekt- / Ident.-Nummer)

Hinweis:

Fir diese Anlage zutreffend
bzw. allgemeine Informationen

L Fir diese Anlage nicht zutreffend

Technische Unterlagen gepriift:

Datum: Zeichen:

Ubersicht
Liste der technischen Unterlagen

Ubersicht und Anschluss der Betriebsmittel

Ubersicht und Lageplan
Anschluss der Betriebsmittel

Technische Betriebsanweisung

Betriebsanweisung

Kabelverlegung

Beispiel eines Kabelverlegeplans
Tabelle Gber Leitungslangen und Querschnitte der Motorzuleitungen

RWA-Antriebe

Oooooooooo

RWA-Antriebe mit eingebauter Lastabschaltung

RWA-Antriebe mit externer Lastabschaltung (Einzel-Betrieb)

RWA-Antriebe mit externer Lastabschaltung (Tandem-Betrieb)

RWA-Antriebe + Motorverriegelung mit Lastabschaltung und Schliel3folgesteuerung (Einzel- oder Tandem-Betrieb)
RWA-Antriebe mit Tandem-Sicherheitsabschaltung

RWA-Antriebe mit Synchronregelung

RWA-Kettenantriebe mit eingebauter Lastabschaltung

RWA-Kettenantriebe KA 22-TMS

RWA-Kettenantriebe KA 15/32/50 BSY

Luftungstaster, Schliusselschalter und GLT-Befehle

O
O
O
O

Luftungstaster LT1 und LT2
Luftungstaster LT3 und LT4
Schlussel-Wendeschalter/-taster
GLT-Befehle zur taglichen Liftung

RWA-Taster, Brandmeldezentrale, Rauch- und Warmemelder

OoOooOdod

RWA-Taster ,Auslésung Rauchabzug*”

RWA-Taster ,Auslésung Rauchabzug” und Rauch-/Wéarmemelder

RWA-Taster ,Auslésung Rauchabzug” und Annahme eines Kontaktes von einer Brandmeldezentrale (BMZ)
RWA-Taster, Rauch-/Warmemelder und Annahme eines Kontaktes von einer Brandmeldezentrale (BMZ)
Rauch-/Warmemelder ohne RWA-Taster

Annahme eines Auslésekontaktes von einer Brandmeldezentrale (BMZ) ohne RWA-Taster

Klimaschaltgerate Wind/Regen/Temperatur und potentialfreie Kontakte

O

Anschlusstechnik Wind/Regen/Temperatur und potentialfreie Kontakte

Objektbezogene Sonderfunktionen und Anschlisse
O

Weitere objektbezogene Anschlussplane/Unterlagen fiir diese Anlage
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2. Ubersicht und Anschluss der Betriebsmittel

2.1. Ubersicht und Lageplan

Netzanschluss 230V/50Hz

Netz-Sicherung

RWA-Auslésung

LED1 Motor Luftertaster RWA -Taster/Rauchmelder/BMZ |
11 N S3 S2 AKL 3 2 3 [4 5 6 7 8 9l[(1 2 3 4 5 6 7 8
T315mA ® N Ol O] O SIS I SISESESESES] [ISESESESESISESES
. AK1
Sil
TR1
O O
ZU AUF
O
I
[ .
Si4 [
Netztransformator .
I:‘:':I Einstellung der
Lade-Sicherung Akku-Ladespannung
F1A
Si2
Relais K1
Netz-Akku-Umschaltung
Relais ist angezogen bei Netzbetrieb I:‘:l:l
Motor-Sicherung
@) @) K1 F3,15A
Si3
schwarz
LED4 LED2 LED3
(11 1k
Akku-Sicherung © © ©
Netz/ RWA- Motor-
Fa4A Akku Meldelinie  Linie
4,7K
( : —]+—
27V 4*
Akkumulatoren 24 V
Reihenschaltung
2x12V/2 Ah ) )
schwarz | | rot Einstellunganweisung der Akku-Ladespannung
Einstellung der Ladespannung mit P1 auf 27V
o o=’ mit 4,7K Abschlusswiderstand uber den
Akkuleitungen. Akkumulatoren nicht angeschlossen!
( ) Das Verandern der Ladespannung kann zur
N—————’ Zerstdrung von Akkumulatoren und Zentrale fiihren!
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2.2. Anschluss der Betriebsmittel

gl Wind-/Regenmelder
Hand/Automatik Schalter

BMZ gl Temperaturautomatik
[, - %ﬂ ¢

besonders gekennzeichnete ~ max. 4 x 0,85A
Sicherung in der Verteilung

max. 10 %

(N) HXH E90 Bei Betrieb ohne l =

3x....mm2 Liftertaster JE-H(ST)H E90 A) & é g
230V/50Hz  (siehe Tabelle) Briicke einlegen 2x0,8
~— ~ 5 -~ ~_F ~_

[1[2]3f4]s]6f7[8]9 10
e B u U Anschlusstechnik

rwazenae [[n] [1]2[s]4[s o[ 7]s]o] [1[2]3]4]5[6]7]8] =
RWA-AUF Funktion OK

rot. )\ schwarz -~ — = LI
1 \ YR 6x0,8 JE-H(ST)H E90 1 4]5]6]
\E(-B @:I/

4x2x0,8
12V/2Ah 12V/2Ah

|
21N =
—

Liftung

N >
3 [~ 2 potentialfreie Wechsler max. 30V/5A

Leitungstyp je nach Verwendungszweck
(z.B. YR ..x0,8)

Akkumulatoren 24V/2 Ah
(Reihenschaltung 2x12V/2 Ah) Luffung

LT1/LT 2| [skp]

Diese Zeichnung ist nur eine Ubersicht der
Anschlussmaéglichkeiten an diese RWA-Zentrale.

A Fur den tatséchlichen Anschluss der einzelnen
Komponenten unbedingt den zugehdérigen
Anschlussplan beachten!
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3. Technische Betriebsanweisung

3.1. Betriebsanweisung

Kurzbeschreibung

« Kompakte RWA- und Beliiftungszentrale mit Akku-Ladeeinrichtung und Notstromversorgung.
Gehausegréfle nur 230 x 230 x 94 mm

¢ Hohe Betriebssicherheit durch Uberwachung und optische Anzeige aller fir den RWA-Betrieb wichtigen Funktionen:
Netzspannung, Akkumulatoren, Ladeeinrichtung, Leitungen zu Rauch-/Warmemeldern, RWA-Tastern, Motoren.

e Zusatzliche Sicherheit: Integrierter Temperaturschalter I6st bei einer Umgebungstemperatur von ca. 75°C RWA-Alarm aus.
Steckbare Anschlusstechnik mit umfassenden Funktionen (KOM 4 A)

e Schnelles Erkennen von Stérungen durch Betriebs- und Stérungsanzeige im RWA-Taster.

e« Vorteile bei der Wartung der Anlage durch zusatzliche RWA-Bedienung in der Zentrale.

Technische Daten

Gehéause

Ausfiihrung: auf Putz, mit Zylinderschloss und 2 Schliisseln
Werkstoff: Kunststoff / PS 4mm

Farbe: hellgrau, ahnlich RAL 7035

Schutzart: IP 40 nach VDE 0470-1

Kabeleinfuhrungen: vorgestanzt 7 x PG 11 und Ausschnitt 20 x 108 mm
Abmessungen: 230 x 230 X 94 mm

Zentrale

Netzanschluss: Wechselspannung 230V/50Hz, Spannungstoleranzen: -5% +10%
Leistungsaufnahme: ca. 80 VA

Betriebsspannung: Gleichspannung 24 V

Nennstrom: 3,4A/ 4 Antriebe 4 0,85 A

Betriebsart: S3 40% ED

Anschlussklemmen: fur Leitungen bis 1,5mm?2

Motor-Anschlussklemmen: fir Leitungen bis 2,5mm?2
Umgebungstemperatur: 0-40°C

Notstromversorgung:

Bleiakkus 24V, gasdicht, wartungsfrei 72 Stunden Uberbriickungszeit bei Netzausfall. Akku-Kapazitét je nach Zentralentyp.
Lebensdauer der Akkumulatoren ca. 4 Jahre

Uberwachung

Zur Erhdhung der Betriebssicherheit der RWA-Anlage werden fiir den RWA-Betrieb wichtige Funktionen tiberwacht und durch LEDs angezeigt:

In der Zentrale:

Anzeige Funktion Betrieb Storung
LED 2 Meldelinie RWA leuchtet grin dunkel
LED 3 Motorspannung leuchtet grin dunkel
LED 4 Netz, Akkumulatoren, Ladeeinrichtung leuchtet grin dunkel

Im RWA-Taster:

LED ,OK" alle Uberwachten Funktionen leuchtet griin dunkel

LED ,Wartung* Stérung dunkel leuchtet gelb

Bei Anzeige ,Stérung” sofort die Fehlerursache ermitteln und die Betriebsbereitschaft der RWA-Anlage
wieder herstellen!

Problembehebung

Die den Funktionskreisen zugeordneten LEDs erleichtern die Fehlersuche.
Nachfolgend werden mdgliche Fehlerquellen beschrieben:

LED2 Meldelinie RWA dunkel: Leitungsunterbrechung zum RWA-Taster oder Rauchmelder, Endwiderstand im
RWA-Taster oder Rauchmelder fehlt, fehlender oder defekter Rauchmelder, lockere
Schraubklemmen.
LED3 Motorlinie dunkel: Motorleitung unterbrochen, Motorsicherung defekt, kein ALA-E eingebaut, fehlende
Uberwachungsdioden am letzten Motor, Schraubklemmen nicht fest angezogen.
LED4 Netz/Akku dunkel: Akku-Steckerr lose, Akkumulatoren oder Akku-Sicherung defekt.
Alle LEDs dunkel: Netzspannung fehlt, Netzsicherung defekt, Ladesicherung defekt.
i - h Zvel: Webev_&Rosenh'ageerbH Rauchabzugsanlagen sind
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Nur Stérungsanzeige RWA-Taster (gelb) Leitungsverlegung zum RWA-Taster tUberprifen

Bei Netzausfall (Notstrombetrieb) bleiben die LEDs in der RWA-Zentrale dunkel. (Stromspar-Funktion)
Zur Anzeige der LEDs Taster S 1 auf dem Netzteil dricken.

Liftungsbetrieb

zum Offnen oder SchlieRen der Liiftungselemente die AUF- oder ZU- Taste des Luftungstasters driicken.

Ein Druck auf beide Tasten gleichzeitig ( LT1/LT2 ) oder auf die STOP-Taste ( LT3/LT4 ) unterbricht den Offnungs-
oder SchlieRvorgang. Damit ist jede beliebige Offnungsweite der Luftungsklappen méglich.

Im Notstrombetrieb ist die Liftungsfunktion gesperrt

RWA- Betrieb

RWA- Auslésung ( RWA- Taster )

Scheibe im RWA-Taster einschlagen.

AUF-Taste driicken.

Rote LED in der AUF-Taste leuchtet.
RWA-Klappen werden geoffnet.

RWA- Ausldsung ( Rauch- oder Warmemelder )

Erreichen der Schaltschwelle durch Rauch oder Warme.
Melder schaltet. Rote LED im betreffenden Melder leuchtet.
Rote LED im RWA-Taster leuchtet.

RWA-Klappen werden geoffnet.

Bei RWA- Ausldsung ist die Laftungsfunktion gesperrt ( RWA-Vorrang ).
Ricksetzen des RWA-Alarms:

Tir des RWA-Tasters 6ffnen und ZU-Taste driicken.

Rote LED in der AUF-Taste erlischt.

RWA-Klappen werden geschlossen.

Eventuell zerbrochene Scheibe im RWA-Taster erneuern. Tur schlieRen.
Die RWA-Anlage ist wieder betriebsbereit.

Bei Notstrombetrieb ZU-Taste so lange gedriickt halten, bis die RWA-Klappen geschlossen sind.

Eine zusatzliche Moglichkeit zur RWA-Auslésung und Ricksetzung ist in der Zentrale gegeben. Die Bedienung erfolgt
sinngemaf wie beim RWA-Taster und ist dem Aufdruck in der RWA Zentrale zu entnehmen.

Anschlussmadglichkeiten

Elektroantriebe 24V DC: max. 3,4 A (Betriebsart S3 40%) z.B. 4 Stiick & 0,85 A oder 2 Stiick 41,2 A
Luftungstaster: max. 10 Stick

Schliisselschalter/-taster: max. 1 Stiick

RWA-Taster: max. 8 Stiick

Rauch-/Warme-/Kombimelder: max. 10 Stick

Bauseitige Brandmeldezentrale: bauseitiger potentialfreier Kontakt (Wechsler)

Regenmelder: (uber Anschlusstechnik bei Zentrale KOM 4 A)

Wind- und Regenmelder: (uber Anschlusstechnik bei Zentrale KOM 4 A)

Temperaturautomatik: (uber Anschlusstechnik bei Zentrale KOM 4 A)

Kontaktabgabe an bauseitige Schaltanlagen: Uber potentialfreien Kontakt 230V~/5A (Wechsler)
Installation
Hinweise fir Standort und Anschluss:

e Zentrale nur in trockenen Raumen an gut zugénglicher Stelle mit dem Anschlussflansch nach oben installieren.

« Leitungslangen zu den Motoren beachten (beiliegende Tabelle).

« Netzanschluss Uiber besonders gekennzeichnete Sicherung in der Verteilung und iber allpoligen Trennschalter mit min.
3mm Kontaktéffnungsweite.

« Netz- und Akkuspannung erst dann auflegen, wenn alle anderen Montage- und Anschlussarbeiten ordnungsgeman
durchgefihrt sind.

« Die gemeinsame Installation von Fernmeldeleitungen mit RWA-Leitungen kann unter ungiinstigen Umsténden die
Fernmeldeanlagen stérend beeinflussen.

Montage, Anschluss und Funktionsprufung dieser Sicherheitsanlage nur durch Geratehersteller oder autorisierten
Fachbetrieb nach Herstelleranweisung

Bei Storungsanzeige in den RWA-Tastern sofort Fehlerursache ermitteln und die
Betriebsbereitschaft der RWA-Anlage wiederherstellen (siehe ,Problembehebung®)

Notstromversorgung bei Netzausfall 72 Stunden

Weber & Rosenhédger GmbH .
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Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Erzeugnisses
und/oder seines Verwendungszweckes erlischt jeglicher
Gewahrleistungsanspruch und das Erzeugnis entspricht nicht mehr
den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der zutreffenden EG-Richtlinien.

Uberpriifung von RWA-Anlagen

Zentrale

« RWA-Zentrale 6ffnen. Optische Kontrolle der gesamten Zentrale auf Fremdkorper ( Drahtreste, Putzbrocken usw.), Verschmutzung
und auf mutwillige Beschadigung durchfiihren. Kontrolle der Funktions- und Uberwachungs-LEDs (Betriebsanweisung).

¢ Messung der Netzspannung, Ladespannung und der Spannungen an den Ausgangen zu den Betriebsmitteln. Die Spannungswerte
sind dem Ubersichtsplan zu entnehmen.

¢ Uberpriifung der Befestigungselemente, Steckverbindungen, Anschlussklemmen und Leitungen auf ordnungsgeméRen und festen

Sitz und nach Anschlussplan.

Peripherie

¢ Optische Kontrolle der RWA-Taster, Luftertaster, Elektroantriebe (einschl. externer Lastabschaltungen/Synchronsteuerungen) und
Rauchmelder auf Beschadigungen und Verschmutzung. Uberpriifung der Befestigungen der o0.g. Baugruppen.

« Kontrolle aller elektrischen Verbindungen in Verteilungen und an Anschlussklemmen auf festen Sitz und nach Anschlussplan.

MaflRnahmen

« Eventuelle Fehler beseitigen. Defekte Teile austauschen. Verschmutzte Teile sorgfaltig reinigen.
e Probebetrieb der RWA-Anlage bei Netz- und Batteriebetrieb. RWA-Auslésung durch RWA-Taster und Rauch-/ Warmemelder (falls

vorhanden). Probebetrieb der Liiftungsfunktionen. Uberpriifung der Vorrangschaltung der RWA-Funktion gegeniiber

Luftungsfunktionen (auch eventuell vorhandene Klimasteuerungen).

« Probebetrieb wiederholen.

« RWA-Anlage wieder in Betrieb nehmen.
e Akkumulatoren alle 4 Jahre austauschen.

Instandhaltung und Wartung nach DIN

Die Durchfihrung der regelméagigen Instandhaltungsarbeiten nach DIN erfolgt im Detail
nach den Checklisten fur Wartungsarbeiten fir das entsprechende RWA-System des Herstellers.
Diese Arbeiten werden nur vom Hersteller selbst bzw. von einer

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN 1SO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen

WERO System PY 2000 RWA-Kompaktzentrale KOM 4
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4. Kabelverlegung

4.1. Beispiel eines Kabelverlegeplans

Schaltgerat Kabel
Wind/Regen

QO

Sensor
Wind

Montage
winkel

IE-H (ST) H E30
Rauchmelder 2x2x0.8 mm Betatigung von 4 RWA-Fliigeln
- mit je einem Spindelantrieb 24 V DC
0,85 A mit eingebauter, elektronischer
Lastabschaltung.
(N) HXH E30
3X ... mm2 (Tabelle)
v
Separate Sicherung "RWA" RaUChabZUQ °
in der Unterverteilung °
7 O
F16A YR 6x0.8 mm?2
<o
) IE-H (ST) H E30
YR 6x0.8 mm 4x2x0.8 mm

Luftungstaster
AUF-STOP-ZU

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN 1SO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen g
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RWA-Taster
"Auslésung Rauchabzug”

Weber & Rosenhager GmbH

Brénninghauser StralRe 57
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egen

NYM-O-7x1,5mm?2

Netzzuleitung 230 V AC / 50 Hz
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4.2. Tabelle Uber Leitungslangen und Querschnitte der Motorzuleitungen

Kompaktzentrale

max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 0,85 A / Motor)

Leitungsquerschnitt 3 x1,5mm? 3 x2,5mm? 3 x4 mm? 3 x6 mm?2
Anzahl der Motoren Leitungslange Leitungsléange Leitungslange Leitungslange
pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter
1 105 174 279 418
2 52 87 139 209
3 35 58 93 139
4 26 44 70 105
Kompaktzentrale max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 1 A / Motor)
3 x1,5mm? 3 X2,5mm? 3 x4 mm2 3 x6 mm2

Leitungsquerschnitt

Anzahl der Motoren

Leitungslange

Leitungsléange

Leitungslange

Leitungslange

pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter
1 89 148 237 356
2 44 74 119 178
3 30 49 79 119

Kompaktzentrale

max. Leitungsléange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 1,2 A / Motor)

Leitungsquerschnitt

3 x1,5mma2

3%x2,5mma2

3 x4 mm?2

3 X6 mm?2

Anzahl der Motoren

Leitungslange

Leitungslange

Leitungslange

Leitungslange

pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter
1 74 123 198 296
2 37 62 99 148

Kompaktzentrale

max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 1,6 A / Motor)

Leitungsquerschnitt

3 x1,5mma2

3%x2,5mma2

3 x4 mm?2

3 X6 mm?2

Anzahl der Motoren

Leitungslange

Leitungslange

Leitungslange

Leitungslange

pro Motorgruppe in Meter in Meter in Meter in Meter
1 56 93 148 222
2 28 46 74 111

Kompaktzentrale

max. Leitungslange / Motorgruppe (max. Stromaufnahme 2 A / Motor)

Leitungsquerschnitt

3 x1,5mma2

3%x2,5mma2

3 x4 mm?2

3 X6 mm?2

Anzahl der Motoren
pro Motorgruppe

Leitungslange
in Meter

Leitungslange
in Meter

Leitungslange
in Meter

Leitungslange
in Meter

1

44

74

119

178

Hinweise zur Leitungsverlegung:

Die ,maximale Leitungslange” definiert den Weg bis zur letzten Abzweigdose innerhalb einer Motorgruppe.
Bei Leitungsquerschnitten gréRer als 2,5 mm2 fiir die Antriebe muss dieser mittels Listerklemmen und
Abzweigdose oder Verteilerdose vor der Zentrale auf 2,5 mm? reduziert werden.

Die Installation und die Verdrahtung der Elektroleitungen nach VDE-Vorschriften durchfiihren.
Schwachstromleitungen nicht mit Netzspannung fuhrenden Leitungen zusammen legen!

Bei Verlegung der Motorzuleitungen auf Putz wird feuerbesténdige Leitung (z.B. (N)HXH E30) empfohlen.

Fur den tatsachlichen Einsatz sind jedoch die 6rtlichen Auflagen sowie die fur das Objekt geltenden baurechtlichen
Vorschriften maRgebend zu berucksichtigen. Gem. MLAR 3/2000 kann auf Leitungen mit Funktionserhalt E30 verzichtet
werden, wenn die entsprechenden Leitungswege durch automatische Rauchmelder fiir die RWA-Ausldsung tberwacht

werden.
Fachkreis€ I : pyr07®
St stop
N Rauch- u. Wame-
abzugsanlagen
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5. RWA-Antriebe

Allgemeine Informationen

An den Klemmen 1 und 2 (RWA-Zentrale) wechselt die Polaritat der Motorspannung je nach Laufrichtung der Antriebe. Bei
falscher Laufrichtung Motoranschluss umpolen.

Die maximale Stromaufnahme auf dem Typenschild entspricht dem Abschaltstrom. Der Anlauf- und Abschaltstrom des
Antriebes kann kurzzeitig geringfligig hoher liegen.

Gesamt-Antriebsleistung: 24 V DC / 3,4 A (Kurzzeitbetrieb S3 40% / z.B. 4 Antriebe mit je max. 0,85 A Abschaltstrom)

Nachfolgend werden die Anschlussbilder der am haufigsten verwendeten Antriebe und deren Kombinationen
dargestellt. Dartuber hinaus koénnen Sonderanschlisse, Schlie3folgesteuerungen usw. ausgefuhrt werden.
Entsprechende Unterlagen werden dann auftragsbezogen erganzt.

Daher sind die Anschluss und Montagehinweise der jeweils an zu schlieRenden Antriebe unbedingt sorgfaltig zu
beachten!

5.1. RWA-Antriebe mit eingebauter Lastabschaltung

Eingebaute, Eingebaute, Eingebaute,
elektronische elektronische elektronische
Lastabschaltung Lastabschaltung Lastabschaltung

. = 7 5 X = 7 X o 7 Uberwachungs-
Erster Antrieb Y= Mittlerer Antrieb Y= Letzter Antrieb Y= Dioden 1N 4006
° @ 0/:
(7 @
@ @ @
Abzweigdose Abzweigdose Abzweigdose
am Flugel am Flugel am Flugel

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsédnderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

5.2. RWA-Antriebe mit externer Lastabschaltung

2
=
=)

Erste (weitere) Mittlere Letzte oder einzige (max. 8)
Lastabschaltung ALA Lastabschaltung ALA Lastabschaltung ALA-E
| | . |
= 3 5 3 wachungs- 5 &
e 3 e 3 “hung e 3
@ Dioden
‘ ‘ 1N 4006 ‘
M| M M| M T M| M
I I N [ [
I I I ] ‘
I 1
11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie
Web & R ¥ GmbH
Zertifiziertes QM - System nach Zvel: Bemenvningr(‘)asuesneraglerragem57 Rauchabzugsanlagen sind
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MM

5.3. RWA-Antriebe mit Tandem-Lastabschaltung

Letzte oder einzige (max. 2)

Erste
Tandem-Lastabschaltung Tandem-Lastabschaltung
58 8 5 3 5 8 5 B
Dioden e 5 2 5 Uber- S 5 2 35
ENTFERNEN !
wachungs-
‘ Dioden
1|1]2|2]3]3[M /MMM IN4006 1919 |2]2|3|3 (MMM
+ |- |+ 1| el . + |-+ -
‘ \

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fiir die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung

einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

5.4. Antriebe mit Schlie3folgesteuerung

2 RWA-Antriebe 24 V DC im Tandem-Betrieb mit einer Motor-Zusatzverriegelung MZV und ESF-T-E (Tandem-Lastabschaltung 0,85 A incl. SchlieRfogesteuerung)

Erste (weitere) elektronische

-
3

Erste (weitere) elektronische

35
=

®

Erste (weitere) elektronische

SchlieRfolge-Steuerung ESF-T-E

®

1 RWA-Antriebe 24 V DC mit einer Motor-Zusatzverriegelung MZV und ESF-E (Lastabschaltung 0,85 A incl. Schlie3fogesteuerung)

Erste (weitere) elektronische Erste (weitere) elektronische

=)
®

Erste (weitere) elektronische

=
®

SchlieRfolge-Steuerung ESF-T SchlieRfolge-Steuerung ESF-T
LT RN Ober- EEEEE
5 28538 5 3 5353 58 wachungs- 5 253 5 8
e =222 25 e 2 235 23 Dioden g &2 2 35 2 3
HERNE L] LT | Gt HENE
]
M{M[M[M|[V |V M|{M[M[M[|V |V M{M[M[M||V |V
4 4 3 0 4 4 3 8 = 3 1 X 0 A A A
T 7 I I I I
I — I N ] ‘
I 1
1123 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

=

SchlieR3folge-Steuerung ESF-E

®

Hinweis: Die Einzel- bzw. Tandem-Lastabschaltung ist im Modul ESF(T) enthalten.

Antriebe nach Plan anschlieBen. Bei einem ,AUF" - Befehl muss zunéchst der Verriegelungsantrieb (MZV)
den Flugel freigeben. Schaltet der Verriegelungsantrieb in Endstellung ab, erfolgt automatisch das Auffahren
des Flugels. Erst beim Abschalten des Fligelantriebs bzw. der Fligelantriebe in Endstellung ,ZU" verriegelt

der Antrieb MZV den Flugel.

Weber & Rosenhager GmbH
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pyro ® D-33729 Bielefeld
st p fon: +49 (0)521/93805-0
fax: +49 (0)521/391934
www.wero-rwa.de

Zertifiziertes QM - System nach Zve I M
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von triebene
Rauch- und Warmeabzugsanlagen g

- u. Warme-
abzugsanlagen

WERO System PY 2000 RWA-Kompaktzentrale KOM 4 Revision: 14.08.06 ~ Seite 11 von 25

Schlie3folge-Steuerung ESF SchlieRfolge-Steuerung ESF
|| || | | Ober- || ||
5 8 5 8 5 3 5 3 wachungs- 5 8 5 8
= o = o - o = o Dioden = o - Qo
‘ ‘ ‘ ‘ @ 1N 4006 ‘ ‘
]
‘1‘1‘2‘2‘3‘3’!"\_" YIY ‘1‘1‘2‘2‘3‘3"1‘“_" Y|v mJ ‘1‘1‘2‘2 M Y
I [ I I
I — [ N
I [ 1
11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fiir die Laufrichtungsanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




5.5. Antriebe mit Tandem-Sicherheitsabschaltung

24V DC

2-fach-Tandem-Sicherheitsabschaltungen in einer Motorgruppe

24V DC 24V DC 24V DC
~—T ~—T ~—T ~——
Hinweis: Hinweis:
Bei falscher Laufrichtung Bei falscher Laufrichtung
den Motoranschluss (+/-) den Motoranschluss (+/-)
g Z 3 3 umpolen. g Z o umpolen.
i +

M2 | M2 | Sig | Sig | Sig| M1 | M1 | Sig | Sig | Sig
+ -+ + - + -

O

O

M2 [M2[sig|Sig|Sig
+ + -

M1[M1]Sig|Sig|Sig
+ | - |+ -

Master
TS-M

Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten
Tandem-Sicherheitsabschaltung

O

Hinweis:
Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten

{

Tandem-Sicherheitsabschaltung

Master
TS-M

o e e [_ap
w w
i ‘1‘1‘2‘2‘3‘3‘4"5%4 - ‘1‘1‘2‘2‘3‘3‘ ’shiel%
n n out | out n n out
T - T i
[ } | ‘ [ }

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC

Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale
mit Uberwachung der Motorlinie

Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsénderung umgepolt

5.6. RWA-Antriebe mit Synchronregelung

braun

2-fach-Synchron-Gleichlaufregelungen in einer Motorgruppe

<

O

Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten
Synchron-Gleichlaufregelung

O

Hinweis:
Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten
Synchron-Gleichlaufregelung

™
I:)o. I:).o
L L
+ | - + | - . + | - + | - .
in mHl‘l‘z‘z‘B‘B‘outoutSh'e% in | in ‘1‘1‘2‘2‘3‘3‘&“0“{5“94
I I I I I I I
L I | L I
L ‘ L

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC
Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsanderung umgepolt
Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale
mit Uberwachung der Motorlinie

SR

Q
>
<)

2
&/
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braun

4-fach-Synchron-Gleichlaufregelungen in einer Motorgruppe

braun

O

()
L

O

Hinweis:

(erstes Modul)
Briicke "E" nur in der

einzigen oder letzten

Synchron-Gleichlaufregelung

O®

M2

S

Hinweis:

(letztes Modul)
Briicke "E" nur in der

einzigen oder letzten

ynchron-Gleichlaufregelung

I{)!-!
Ll

L

in

-

out

out

in

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC

Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsanderung umgepolt

Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale

mit Uberwachung der Motorlinie

Hinweis:

Die Bus-Leitungen (in-out-shield)
koénnen in einem Kabel verlegt werden.
(z.B.J(ST)J2x2x0.6 mm?)

Die Abschirmung ist dann in jeder
Synchron-Gleichlaufregelung auf
die Klemme "shield" auf zu legen.

Synchron-Gleichlaufregelung fiir 2 Antriebe und
Motor-Verriegelung an einem Flugel in einer Motorgruppe

Motor-
Verriegelung

MV

24VDC/ (sffnet zuerst)
~——
Hinweis:
Bei falscher Laufrichtung
den Motoranschluss (+/-)
g F umpolen.
+ ]
M2 | M2 | Sig| Sig | Sig | M1 | M1 | Sig | Sig | Sig
Q + | - |+ S+ -]+ - Q
Master
SG-M
Hinweis: @ Hinweis:
Briicke "E" nur in der Briicke "E" nur in der
einzigen oder letzten einzigen oder letzten
Synchron-Gleichlaufregelung Synchron-Gleichlaufregelung
™M
W e W e o
1] L
+ | - + | - | + | - -
in | in ‘1‘1‘2‘2‘3‘3‘ outoutsheq in in‘ ‘1‘1‘2‘2‘3‘3‘ outoutmeq

RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC

Betriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird fiir die Laufrichtungsénderung umgepolt

Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung einer RWA-Zentrale

mit Uberwachung der Motorlinie

Hinweis:

Die Bus-Leitungen (in-out-shield)
kdnnen in einem Kabel verlegt werden.
(2.B. 3 (ST)J 2x 2 x 0.6 mm?)

Die Abschirmung ist dann in jeder
Synchron-Gleichlaufregelung auf
die Klemme "shield" auf zu legen.
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5.7. Kettenantriebe mit eingebauter elektronischer Lastabschaltung

%, 24V DC}
‘ Eingebaute, '—‘ Eingebaute, Eingebaute,
elektronische elektronische elektronische
Lastabschaltung Lastabschaltung Lastabschaltung
Gof. zweiter
. ~ ~ (TWIN)-Antrieb ) ) ~ = X -~ Uberwachungs-
Erster Antrieb b= Mittlerer Antrieb RS Letzter Antrieb by Dioden 1N 4006
& Q@ ‘
@ © ‘
® @ @
Abzweigdose Abzweigdose Abzweigdose
am Flugel am Flugel am Flugel
11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsénderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

5.8. Kettenantriebe KA 22-TMS

24V DC
N
5| e
S o
a 2
gelb _  gelb gelb _ gelb gelb _ gelb
@ © -/ Uberwachungs-
Dioden 1N 4006
(4
& Q O © © ‘
- - @
Abzweigdose Abzweigdose Abzweigdose
am Flugel am Flugel am Flugel
Erstes Antriebspaar Mittleres Antriebspaar Letztes Antriebspaar

11213 RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird
fur die Laufrichtungsénderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie

5.9. Kettenantriebe KA 15/32/50 BSY

Master 2 Slave 1

M

24V DC
|
5| o
s T
8 2
gelb _ gelb
— - Uberwachungs-
grun__  grin Dioden 1N 4006
(¢
¢ é
@ @
Abzweigdose
am Flugel
RWA-Zentrale / Spannungsversorgung 24 V DC. DieBetriebsspannung (Klemme 1 und 2) wird

1123 fur die Laufrichtungséanderung umgepolt. Klemme 3: Uberwachungsleitung bei Verwendung
einer RWA-Zentrale mit Uberwachung der Motorlinie
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6. Luftungstaster, Schlisselschalter und GLT-Befehle

6.1. Luftungstaster LT 1 und LT 2

Anschluss eines Liftertasters

RWA—ZentraIe|4|5|6|7 |8|9|

Luftertaster AUF-STOP-ZU

ﬁ> Briicken bei Montage einlegen

Y Zertifiziertes QM - System nach Zve I:
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Anschluss von zwei oder
mehreren Luftertastern

RWA -Zentrale [4 [5 |6 |7 [8 [9 |

%
y
|

e

Luftertaster AUF-STOP-ZU

Luftertaster AUF-STOP-ZU

Bricken und Listerklemme bei
Montage einlegen
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6.2. Luftungstaster LT 3und LT 4

Anschluss eines Liftertasters Anschluss von zwei oder

mehreren LUiftertastern

RWA-ZentraIe|4|5|6 |7 |8|9|

RwA-Zentrale [4 |5 [6 [7 [8]9]

Lufter-
[1]2]3]4[5[6]7]

taster [112[3]4]5[6]7]
I

Auf{rot | Zu|grin EZ— E\ [\

Stop Zu Auf

Luftertaster AUF-STOP-ZU mit LED-Anzeige

Auf[rot | zu|griin EZL E\ [\

Stop Zu Auf

Luftertaster AUF-STOP-ZU mit LED-Anzeige

D Weber & Rosenhager GmbH .
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6.3. Schlussel-Wendeschalter/-taster

Anschluss eines Schlussel-

Anschluss eines Schllssel- .
Wendeschalters ohne LED-Anzeige

Wendeschalters mit LED-Anzeige

Leefelr]e]o] [efslel7]e]o]
RWA-Zentrale RWA-Zentrale
N
s
=4
8 8 8

AUF rot
e
ZU griin
T
(.
L

o | B

zZU AUF zu AUF
Schlussel-Wendeschalter AUF-STOP-ZU Schlussel-Wendeschalter AUF-STOP-ZU
mit LED-Anzeige ohne LED-Anzeige
ﬁ> Listerklemmen bei Montage einlegen

Hinweis:
Pro Kompaktzentrale ist ein Wendeschalter anschlieRbar.
Fur die Bedienung von mehreren Stellen mussen Wendetaster

- ohne Rastfunktion in AUF / ZU-Stellung - eingesetzt werden.
Diese werden parallel angeschlossen.

Die Briicke 6-7 ( %> ) muss eingelegt sein, damit die Antriebe nach
"Antastung" in Selbsthaltung gehen und in der jeweiligen Endstellung
Uber die Lastabschaltung abschalten. Somit wird sichergestellt, dass
die Antriebe nicht erneut in "Abschaltrichtung" angefahren werden.
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6.4. GLT-Befehle zur taglichen Liftung

Anschluss eines "AUF-ZU" (STOP) - Befehls von
einer bauseitigen Steuerung (z.B. GLT)

Bauseitige Kontakte AUF-ZU
(je ein SchliefRer als Impuls ca.ls)
Kontakte: 24 V DC / 1 A max.

Zu Auf

Falls kein Luftungstaster
angeschlossen wird, Briicke
Klemme 6-7 einlegen!

Bauseitige Kontakte AUF-ZU

(je ein SchlieRer als Impuls ca.1s)
Kontakte: 24 V DC / 1 A max.
Stop-Funktion: Offner (Impuls)

STOP Zu Auf

Falls kein Luftungstaster

angeschlossen

Leitung an Klemme 7
anschliessen!

wird, diese

L4l s[e]7]s]o]

Klemmleiste
RWA-Zentrale

Klemmleiste
RWA-Zentrale

VA

o

L4l s[el7][s]o]

Auf |rot Zu | griin ET E
Stop Zu

Auf

Luftertaster AUF-STOP-ZU
mit LED-Anzeige

Auf | rot

Zu | grin EZ- E [

Stop Zu Auf

Luftertaster AUF-STOP-ZU
mit LED-Anzeige

Bauseitige Ansteuerung ohne STOP-Funktion

Uber bauseitigen Kontakt.

Antriebe fahren bis in die Endstellung AUF-ZU

Hinweis:

Bauseitige Ansteuerung mit STOP-Funktion

tiber bauseitigen Offner-Kontakt.
Antriebe stoppen in Mittelstellung.

Die STOP-Funktion erfolgt durch Unterbrechung der Selbsthaltung (Klemme 6-7)
Durch erneutes Antasten in AUF- oder ZU-Richtung fahren Die Antriebe bis in die
jeweilige Endstellung. AnschlieRend darf nur ein Befehl in entgegengesetzter
Richtung erfolgen. Dies ist bei bauseitigen Ansteuerungen sicher zu stellen.

Zertifiziertes QM - System nach Zv€ I:
DIN EN ISO 9001 / 2000 Fachkreis
Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von etriebene
Rauch- und Warmeabzugsanlagen o T 4 | Rauch-u Wame-

abzugsanlagen
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Weber & Rosenhager GmbH

Brénninghauser StraBe 57 Rauchabzugsanlagen sind

D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften

fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
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7. RWA-Taster, Brandmeldezentrale, Rauch- und Warmemelder

7.1. RWA-Taster ,Auslésung Rauchabzug*

Anschluss von einem RWA-Taster Anschluss von zwei oder mehreren RWA-Tastern

RWA-Zentrale [1]2]3[4[5][6]7]8] RWA-Zentrale [1]2[3[4[5[6]7]8]

Anschlisse im ersten
RWA-Taster

E RWA-Taster [1][2[3]|4][5[6]7]

Anschliisse im letzten
RWA-Taster der Meldelinie

0]
e REnde

[Jra ke

o
N
o
o
N
oo
Endwiderstand -

Auf]

Kontrolle

Endwiderstands{___ -

Endwiderstand 3,3 K

bei Montage in letzten RWA-Taster Kontrolle
der Meldelinie einsetzen.

Endwiderstand 3,3 K
bei Montage in letzten RWA-Taster
der Meldelinie einsetzen.

Weber & Rosenhédger GmbH .
Zertifiziertes QM - System nach Zvel: Bronninghauser glra%e 57 Rauchabzugsanlagen sind
Ent B‘NENP‘SEQKO‘OI/ZEOOOM F‘ackr(\kreus| N pyr()7® D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
ntwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisct .
47 Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene St p fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
S Rauch- und Warmeabzugsanlagen \ :gucg;anth\af;aer;n& fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !
2

www.wero-rwa.de
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7.2. RWA-Taster ,Auslésung Rauchabzug“ und Rauch-/Warmemelder

Anschluss eines Rauch- oder Warmemelders

und eines RWA-Tasters Warmemeldern und RWA-Tastern

Anschluss von zwei oder mehreren Rauch- oder

Rauchmelder ORM S60
oder
Warmemelder WM S60

Rauchmelder ORM S60
oder
Warmemelder WM S60

RWA-Zentrale [1]2[3]4]5[6]7]8]

L]
RwA-Taster [1]2][3]4[5]6]7]8] =
w
o
L]
RA LIRH
E_
Auf]
Kontrolle
@ Endwiderstand 3,3 K
bei Montage einsetzen.
ST, . .
R enttrs Syt ach ZVEl: pyro
@ Entwicklung, Produktion, Errichtung, elektromotorisch ®
47 Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene st p
~ Rauch- und Warmeabzugsanlagen A 1 4 | Rauch-u. Wame-
abzugsanlagen
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Rauchmelder ORM S60
oder
Warmemelder WM S60

RWA-Zentrale [1]2]3]4[5]6]7]8]

Anschliisse im ersten
RWA-Taster
L]
2
RWA-Taster [1[2[3[4]5][6]7]8] &
.
Anschlisse im letzten
RWA-Taster der Meldelinie
L
RWA-Taster [1]2[3]4[5]6]7]8] 2
@
L]

RA LIRH

Auf]

Kontrolle

Endwiderstand 3,3 K
in den letzten Melder einer
Meldelinie bei Montage einsetzen.

Weber & Rosenhager GmbH

Bronninghauser StraRe 57 Rauchabzugsanlagen sind

D-33729 Bielefeld nach geltenden Vorschriften
fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !

www.wero-rwa.de




7.3. RWA-Taster ,Auslésung Rauchabzug“ und Kontakt ,RWA AUF* von einer Brandmeldezentrale

Anschluss eines potentialfreien Kontaktes

von einer BMZ und einem RWA-Taster

potentialfreier Kontakt
(bauseits)

z.B. Brandmeldezentrale

BMZ-Anschlussplatine, optional,
Einbau in Brandmeldezentrale 1K
E 3,3K
|@

RWA-Zentrale |1|2|3|4|5|6|7|8|

RWA-Taster [1]2]3]4[5]6]7]8] =
L
| o
[lrard
E-N BN
Zu Auf
T -Egr_l-t.rolle
BMZ-Anschlussplatine
bei Montage einsetzen.
ZVEl

Zertifiziertes QM - System nach

DIN EN ISO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
4 Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
4 Rauch- und Warmeabzugsanlagen
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Fachkreis
elektromotorisch
betriebene
Rauch- u. Warme-
abzugsanlagen

Pyro—s

st p fon: +49 (0)521/93805-0

Anschluss eines potentialfreien Kontaktes

von einer BMZ und zwei oder mehreren

RWA-Tastern in einer Meldelinie

potentialfreier Kontakt
(bauseits)

z.B. Brandmeldezentrale

BMZ-Anschlussplatine, optional,
Einbau in Brandmeldezentrale

@ 2|0

RWA-Zentrale [1[2[3[4[5]6][7]8]

Anschlisse im ersten
RWA-Taster

Anschlisse im letzten
RWA-Taster der Meldelinie

RA LIRE

E-\  E-
Zu Auf]

Kontrolle

RWA-Taster |1|2|3|4|5|6|7|8|§
o

4

RWA-Taster [1[2[3]4]5]6][7]8] 2
[T L :

BMZ-Anschlussplatine
bei Montage einsetzen.

Weber & Rosenhager GmbH
Brénninghauser StralRe 57
D-33729 Bielefeld

fax: +49 (0)521/391934
www.wero-rwa.de

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




7.4. RWA-Taster ,Auslésung Rauchabzug®, Rauch- und/oder Warmemelder und
Kontakt ,RWA AUF* von einer Brandmeldezentrale

Rauchmelder ORM S60
oder

Warmemelder WM S60

potentialfreier Kontakt
(bauseits)
z.B. Brandmeldezentrale

BMZ-Anschlussplatine, optional,
Einbau in Brandmeldezentrale

i 3,3K

5 2|0
Rauchmelder ORM S60

oder @

Warmemelder WM S60

1K

L1 L1)ou

+ -
RWA-Zentrale |1|2|3|4|5|6|7|8|[®l[®;
T J—Lusterklemmen
Anschliisse im ersten
RWA-Taster
L]
o
=
RWA-Taster |1]2][3]4]5]6]7]8] @
[
.
Anschlisse im letzten
RWA-Taster der Meldelinie
L]
e}
=
w
4
[ ]
Kontrolle
@ BMZ-Anschlussmodul
einsetzen
Weber & Rosenhager GmbH .
- M i R hab | d
ZVEL: pyro— Sranninghanser Siras'sr B
§ nstandseizung. wartung und vertieh von beticpee > stop fon: +49 (0)521/93805-0 mindestens einmal im Jahr
4 Rauch- und Warmeabzugsanlagen g :gxg;mxée?& fax: +49 (0)521/391934 durch eine Fachfirma zu warten !

www.wero-rwa.de
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7.5. Rauch-/Warmemelder ohne RWA-Taster

Anschluss von einem Rauch-
und/oder Warmemelder

Rauchmelder ORM S60

oder
Warmemelder WM S60

RWA-Zentrale [1|2]3]4[5]6]7]8]

Endwiderstand 3,3K
bei Montage einsetzen.

re

Anschluss von zwei oder mehreren
Rauch- und/oder Warmemeldern

Rauchmelder ORM S60

oder
Wwarmemelder WM S60

in@_

Rauchmelder ORM S60

oder
Warmemelder WM S60

"G | @

RWA-Zentrale [1|2[3]4|5]6[7]8]

Endwiderstand 3,3K
in den letzten Melder einer
Meldelinie bei Montage einsetzen.

RWA-RiUcksetzen "ZU"
Uber Taster "S3" in der
RWA Zentrale !

RWA-Taster/Rauchmelder/aMz |

sa

[O] 0 "oy Essssdassssssy

Netztransformator

©

B

o si3
® LED4 LED2 LED3
@ m N
Akku-Sicherung C C C
Netz/ Motor-
Akku Meldelinie ~ Linie

sia
.-. Einstellung der
Lade-Sicherung  Akku-Ladespannung
Relais K1 si2
Netz-Akku-Umschaltung
Relais ist bei
K1
Motor-Sicherung

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN 1SO 9001 / 2000

Entwicklung, Produktion, Errichtung,

&/ Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von

Rauch- und Warmeabzugsanlagen

WERO System PY 2000 RWA-Kompaktzentrale KOM 4 Revision: 14.08.06

@

ZVEL:
Fachkreis
elektromotorisch
betriebene
Rauch- u. Warme-
abzugsanlagen
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Weber & Rosenhager GmbH
Brénninghauser StralRe 57
D-33729 Bielefeld
fon: +49 (0)521/93805-0
fax: +49 (0)521/391934
www.wero-rwa.de

Pyro—s

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




7.6. Kontakt ,RWA-AUF“ von einer bauseitigen Brandmeldezentrale
(ohne RWA-Taster / Rauchmelder / Warmemelder)

Potentialfreier Kontakt

(bauseits)
z.B. Brandmeldezentrale

BMZ-Anschlussplatine, optional, |[]ik
Einbau in Brandmeldezentrale 33K

@ 2|0

RWA-Zentrale 1] 2[3[4[5]6[7]8]

@ BMZ-Anschlussmodul
einsetzen

RWA-RUcksetzen "ZU"
Uber Taster "S3" in der
RWA Zentrale !

@ 1

RWA-Taster/Rauchmelder/8M Z

Laftertaster

TEDL Wotor
IE— s3 S2 AKL 1 2 3 |

Pl
Si4 L
Netztransformator Einstellung der
Lade-Sicherung  Akku-Ladespannung

Relais K1 siz
Netz-Akku-Umschaltung

Relais ist bei N

K1

Motor-Sicherung

Si3
LED3

LED4 LED2
8 [T ] 51 o o O
-
9
Netz/ RWA- Motor-
Akku Meldelinie  Linie

Weber & Rosenhager GmbH

Zertifiziertes QM - System nach ZVGI: Bronninghauser StraBe 57
DIN EN SO 9001 / 2000 F‘ackr(\kreis| N pyr07® D-33729 Bielefeld
elektromotoriscl
. fon: +49 (0)521/93805-0
" St p fax: +49 (0)521/391934

Entwicklung, Produktion, Errichtung,
¢/ Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von betriebene
Rauch- u. Warme-
www.wero-rwa.de

Rauch- und Warmeabzugsanlagen
abzugsanlagen
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Rauchabzugsanlagen sind
nach geltenden Vorschriften
mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




8. Informationsverarbeitung / Kontaktabgabe

8.1. Anschlusstechnik Wind/Regen/Temperatur und potentialfreie Kontakte

Wind/Regenmelder

Hand-Automatik
Schalter

i B

& |

Temperaturregler

SEE
c > & Q9
[1]2[3f4]5]6f7]8]9]10]

)
@

RWA-AUF

(1]2]3

AT 4

U Anschlusstechnik
@

Funktion OK

* ﬁ? max. 230V/5A

(4]5]6

(z.B. YR ..x0,8)

Anschlussarbeiten an der RWA-Zentrale nur bei abgeschalteter Netz-

Zertifiziertes QM - System nach
DIN EN ISO 9001 / 2000
Entwicklung, Produktion, Errichtung,
47 Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von
4 Rauch- und Warmeabzugsanlagen

WERO System PY 2000 RWA-Kompaktzentrale KOM 4

-

RWA-Ausldsung
(Relais zieht an bei
RWA-Ausldsung,
LED 1 leuchtet)

= @
= @

ZVEL:
Fachkreis
elektromotorisch
betriebene

A 1 4 | Rauch-u. Wame-
abzugsanlagen

Revision: 14.08.06

-

Sammel-Funktionskontrolle
(Relais fallt ab bei
Funktionsstérung

LED 2 erlischt)

Hinweise zum Anschluss

Bei den hier gezeichneten Schaltgeraten handelt es sich
ausschlieBlich um Prinzipdarstellungen der benétigten
Ausgangskontakte.

Fir den tatsachlichen Einsatz einer Wind-, Regen- oder
Temperaturautomatik verwenden Sie bitte den Anschlussplan
des jeweiligen Schaltgerates.

Diese Briicke nur einlegen, wenn kein Wind/Regen-
Schaltgerat angeschlossen wird!

Diese Briicke nur einlegen, wenn keine Temperaturautomatik
angeschlossen wird!

Sicherheitshinweis:

und Batteriespannung durchfuhren.
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2 potentialfreie Wechsler

Leitungstyp je nach
Verwendungszweck

Weber & Rosenhager GmbH

Brénninghauser StralRe 57
pyro ® D-33729 Bielefeld
st p fon: +49 (0)521/93805-0
fax: +49 (0)521/391934

www.wero-rwa.de

Rauchabzugsanlagen sind

nach geltenden Vorschriften

mindestens einmal im Jahr
durch eine Fachfirma zu warten !




