
 

Rauchabzugsanlagen sind 
nach geltenden Vorschriften 
mindestens einmal im Jahr 

durch eine Fachfirma zu warten !
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Zertifiziertes QM - System nach 
DIN EN ISO 9001 / 2000

Entwicklung, Produktion, Errichtung, 
Instandsetzung, Wartung und Vertrieb von

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
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WERO RWA-DIN-Taster „Auslösung Rauchabzug“ 
 
Produktbeschreibung 

 

RWA-Taster für die manuelle Auslösung einer Rauchabzugsanlage. 
 
Technische Daten: 
 

Ausführung Gehäuse:  Aluminium Druckguss oder Kunststoff 
       Farbe: rot / blau / grau / gelb / orange 
Betriebsspannung:   24 V DC über RWA-Zentrale 
Lieferumfang:    Taster mit Anschlussplatine im Gehäuse  
       Glasscheibe  
       Schlüssel 
       Befestigungsmaterial  
       Abschlusswiderstand 
 
                               
 
 
 
Abbildung (Farbbeispiele) 
 

 
 
 
 
Zeichnung / Maße: 
 

Rauchabzug

Scheibe einschlagen
Knopf drücken

123 mm

123 m
mOK

WERO

Seit 1960 Weber & Rosenhäger
GmbH
33 729 Bielefeld

FERNBETÄTIGUNGEN

35 mm

 


